
	[bookmark: _Hlk22205613]


[bookmark: _GoBack]



	СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД 2023-2044 ГОДЫ










[bookmark: _Toc178071172]Книга 2. Обосновывающие материалы

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.


Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЯНЭНЕРГО»
197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-т 4, лит. А, оф. 407, 409, 515


	
	
	








2024
г. Санкт-Петербург
ОГЛАВЛЕНИЕ
Книга 2. Обосновывающие материалы	1
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	12
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	12
1.1	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных	12
1.2	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения	12
Часть 2. Источники тепловой энергии	13
2.1	Структура и технические характеристики основного оборудования	13
2.2	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	13
2.3	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	13
2.4	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	14
2.5	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	16
2.6	Системы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	19
2.7	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	19
2.8	Среднегодовая загрузка оборудования	19
2.9	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	20
2.10	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	20
2.11	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	20
2.12	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	20
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	21
3.1	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	21
3.2	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носители	21
3.3	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	25
3.4	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	25
3.5	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	25
3.6	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	25
3.7	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	26
3.8	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	26
3.9	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	26
3.10	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	27
3.11	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	27
3.12	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	28
3.13	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	29
3.14	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	31
3.15	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	31
3.16	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	31
3.17	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	32
3.18	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	32
3.19	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	32
3.20	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	32
3.21	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	32
3.22	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	32
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	33
4.1	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	33
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	34
5.1	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	34
5.2	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	35
5.3	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	36
5.4	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	36
5.5	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	36
5.6	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	37
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	38
6.1	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	38
6.2	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	40
6.3	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	40
6.4	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	40
6.5	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	40
Часть 7. Балансы теплоносителя	41
7.1	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	41
7.2	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	41
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	42
8.1	Описание видов и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	42
8.2	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	42
8.3	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	42
8.4	Описание использования местных видов топлива	42
8.5	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	42
8.6	Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	42
8.7	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	43
Часть 9. Надежность теплоснабжения	44
9.1	Поток отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей	44
9.2	Частота отключения потребителей	44
9.3	Поток (частота) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	44
9.4	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	44
9.5	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетических системах России»	44
9.6	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	45
Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	46
10.1	Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	46
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	48
11.1	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет	48
11.2	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	53
11.3	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	53
11.4	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	53
11.5	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	54
11.6	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	54
Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа	55
12.1	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	55
12.2	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	55
12.3	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	55
12.4	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	55
12.5	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	55
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	57
2.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	57
2.2	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	57
2.3	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	62
2.4	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	64
2.5	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	65
2.6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	65
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования	66
3.1	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов	68
3.2	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	68
3.3	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	68
3.4	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	69
3.5	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	69
3.6	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	69
3.7	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	69
3.8	Расчет показателей надежности теплоснабжения	69
3.9	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	70
3.10	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	70
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	71
4.1	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	71
4.2	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	75
4.3	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	75
Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения	76
5.1	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	76
5.2	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения	77
5.3	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	77
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	79
6.1	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	79
6.2	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	80
6.3	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	81
6.4	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	81
6.5	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	81
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	82
7.1	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	82
7.2	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетических системах России решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	83
7.3	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	83
7.4	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	83
7.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	83
7.6	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	83
7.7	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	84
7.8	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	84
7.9	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	84
7.10	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	84
7.11	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями	84
7.12	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования	85
7.13	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	85
7.14	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования	85
7.15	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	86
Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	87
8.1	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	87
8.2	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования	87
8.3	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	87
8.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	87
8.5	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	87
8.6	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	88
8.7	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	88
8.8	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	88
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	89
9.1	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	89
9.2	Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	89
9.3	Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	89
9.4	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	89
9.5	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	89
9.6	Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	89
Глава 10. Перспективные топливные балансы	90
10.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования	90
10.2	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	90
10.3	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	91
10.4	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	91
10.5	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	91
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	92
11.1	Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	92
11.2	Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	92
11.3	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	92
11.4	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	93
11.5	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	93
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	95
12.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	95
12.2	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	95
12.3	Расчеты экономической эффективности инвестиций	96
12.4	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	96
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения	97
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	98
14.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	98
14.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	106
14.3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	106
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	107
15.1	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования	107
15.2	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	107
15.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	107
15.4	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	111
15.5	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	111
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	112
16.1	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	112
16.2	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	112
16.3	Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	113
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	114
17.1	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	114
17.2	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	114
17.3	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	114
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	115
18.1	Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	115

[bookmark: _Toc524614734][bookmark: _Toc524614950]
[bookmark: _Hlk521608135]

Страница 4 из 6
[bookmark: _Toc178071173]Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614735][bookmark: _Toc524614951][bookmark: _Toc178071174]Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
[bookmark: _Toc178071175]Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных
[bookmark: _Hlk527370374]Функциональная структура теплоснабжения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Никольского городского поселения) представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя.
Зоной действия источника теплоснабжения является территория Никольского городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
Централизованное теплоснабжение присутствует в двух населенных пунктах Никольского городского поселения: город Никольское и поселок Гладкое.
В настоящее время теплоснабжение осуществляется от пяти котельных общей установленной мощностью 62,65 Гкал/ч. Все котельные работают на природном газе. Все котельные обслуживаются акционерным обществом «Тепловые сети» (далее – АО «Тепловые сети»).
В таблице 1 представлены данные о существующих и перспективных источниках тепловой энергии.
Производственные котельные на территории Никольского городского поселения отсутствуют.

Таблица 1. Зоны действия централизованных источников тепловой энергии Никольского городского поселения
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Организации, осуществляющие эксплуатацию (переданы в оперативное управление)
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию теплоисточника

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	город Никольское,ул. Спортивная, д. № 12
	АО «Теловые сети»
	20,64
	2010

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	город Никольское,
ул. Первомайская, д. № 9
	АО «Теловые сети»
	10,84
	2010

	Котельная города Никольское
	город Никольское,
Советский пр., д. № 225к
	АО «Теловые сети»
	20,64
	2015

	Котельная поселка Гладкое
	поселок Гладкое,
ул. Школьная, д. № 4
	АО «Теловые сети»
	3,44
	2012

	Котельная «Сокол»
	город Никольское,
Ульяновское ш., д. № 1
	АО «Теловые сети»
	7,09
	2009

	Итого
	
	
	62,65
	



[bookmark: _Toc178071176]Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения
В населенных пунктах: деревня Пустынка, поселок при железнодорожной станции Пустынька, где отсутствуют источники централизованного теплоснабжения, генерация тепла обеспечивается за счет отопительных печей или газовых котлов.


[bookmark: _Toc524614742][bookmark: _Toc524614958][bookmark: _Toc178071177]Часть 2. Источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc524614743][bookmark: _Toc524614959][bookmark: _Toc178071178]Структура и технические характеристики основного оборудования
На территории Никольского городского поселения централизованное теплоснабжение потребителей обеспечивается 5 котельными. Все котельные обслуживаются ООО «Тепловые сети». Все котельные работают на природном газе.
Краткая характеристика котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 2. Краткая характеристика котельных
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Кол-во котлов
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Вид используемого топлива/аварийное топливо
	КПД котельной, %

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	город Никольское,ул. Спортивная, д. № 12
	20,64
	3
	17,1
	Газ/дизель
	93,7

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	город Никольское,
ул. Первомайская, д. № 9
	10,84
	3
	12,1
	Газ/дизель
	94,0

	Котельная города Никольское
	город Никольское,
Советский пр., д. № 225к
	20,64
	3
	23,78
	Газ/дизель
	93,4

	Котельная поселка Гладкое
	поселок Гладкое,
ул. Школьная, д. № 4
	3,44
	2
	2,18
	Газ/дизель
	93,4

	Котельная «Сокол»
	город Никольское,
Ульяновское ш., д. № 1
	7,09
	2
	6,09
	Газ/дизель
	92,2



[bookmark: _Toc524614744][bookmark: _Toc524614960][bookmark: _Toc178071179]Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
В системе теплоснабжения Никольского городского поселения теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – отсутствуют.
Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.
Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии указаны в таблице 3.

[bookmark: _Toc77864614]Таблица 3. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в 2024 году
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Организации, осуществляющие эксплуатацию (переданы в оперативное управление)
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	город Никольское,ул. Спортивная, д. № 12
	АО «Теловые сети»
	20,64

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	город Никольское,
ул. Первомайская, д. № 9
	АО «Теловые сети»
	10,84

	Котельная города Никольское
	город Никольское,
Советский пр., д. № 225к
	АО «Теловые сети»
	20,64

	Котельная поселка Гладкое
	поселок Гладкое,
ул. Школьная, д. № 4
	АО «Теловые сети»
	3,44

	Котельная «Сокол»
	город Никольское,
Ульяновское ш., д. № 1
	АО «Теловые сети»
	7,09

	Итого
	
	
	62,65


[bookmark: _Hlk491946333]
[bookmark: _Toc524614745][bookmark: _Toc524614961][bookmark: _Toc178071180][bookmark: _Hlk16081410]Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
В таблице 4 показаны значения располагаемой мощностей и ограничения тепловой мощности источников теплоснабжения.

[bookmark: _Toc77864615]Таблица 4. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	Наименование теплоисточника
	Существующая установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая, Гкал/ч

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	20,64
	0,00
	20,64

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	10,84
	0,00
	10,84

	Котельная города Никольское
	20,64
	0,00
	20,64

	Котельная поселка Гладкое
	3,44
	0,00
	3,44

	Котельная «Сокол»
	7,09
	0,00
	7,09

	Итого
	62,65
	0,00
	62,65



[bookmark: _Toc178071181]Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
[bookmark: _Hlk77174735]Данные по объему потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто» представлены в таблице 5.








[bookmark: _Toc77864616]Таблица 5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Год
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч
	Доля резерва, %

	1
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	2023
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	2
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	2023
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	3
	Котельная города Никольское
	2023
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	4
	Котельная поселка Гладкое
	2023
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	5
	Котельная «Сокол»
	2023
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	6
	Итого
	2023
	62,65
	0,00
	62,65
	62,02
	0,63
	10,99
	62,60
	72,24
	-10,22
	-16,47





[bookmark: _Toc524614747][bookmark: _Toc524614963][bookmark: _Toc178071182]Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Информация по оборудования котельных приведена в таблице 6.

[bookmark: _Toc77864617]Таблица 6. Информация по оборудования котельных
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Количество и типы насосов
	Год установки/кап ремонта насоса
	Тип химводоочистки
	Количество и тип вентиляторов
	Год установки вентиляторов

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	город Никольское,ул. Спортивная, д. № 12
	1. Насос
IL200/270-30/4
– 3 шт;
2. Насос
IPL80/140-4/2 -
2 шт;
3. Насос MHI
1603 3 – 2 шт;
4. Насос TOPS
25/7 3 – 2 шт;
5. насос TOPS
50/7 3 – 2 шт;
6. насос IL
150/340-45/4 –
3 шт;
7. насос IL
200/240-15/4 –
3 шт;
8. Насос IPL100/165-
2.2/4 – 3 шт;
9. Насос
MHI802 – 2 шт;
10. Насос Wilo
IL150/300-30/4
– 2 шт;
11. Насос Wilo
IP-E80/115-
2.2/2 – 2 шт;
12. Насос
повысительной
станции MVIE
3204/PN16 – 2
шт;
13. Насосы
контура
подпитки MHI
406 3- 2 шт.
	2010
	Установка обезжелезивания воды RFM-1610 Tk
	Вентилятор
Arlbox ZR18A4 –
1шт
	2010

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	город Никольское,
ул. Первомайская, д. № 9
	1. насос
IL150/340-45/4
– 2 шт;
2. Насос MHI
802 3 – 2 шт;
3. Насос IL
200/240-15/4 –
3 шт;
4. Насос
IL200/270-30/4
– 2 шт;
5. Насос MHI
1603 – 2 шт;
6. Насос Wilo
IPL80/140-4/2 -
2 шт;
	2010
	Установка обезжелезивания воды RFM-1610 Tk
	
	

	Котельная города Никольское
	город Никольское,
Советский пр., д. № 225к
	1. Wilo
BL100/180-4/4
– 1 шт;
2. Wilo
BL65/160-11/2
– 4 шт;
3. Wilo
BL80/170-30/2
– 1 шт;
4. Wilo
IL100/165-22/2
– 2 шт;
5. Wilo
IL150/190-5.5/4
– 3 шт;
6. Wilo
IL200/270-30/4– 3 шт;
7. Wilo TOPS30/
10 – 2 шт.
	2014
	
	
	

	Котельная поселка Гладкое
	поселок Гладкое,
ул. Школьная, д. № 4
	1. Вторичный
насос контура
отопления Wilo
BL65/160-11/2
– 2 шт;
2. Насос
контура ГВС
NM 102 – 2 шт;
3. Первичные
насосы контура
ГВС IP-E
40/120-1,5/2 –
2 шт;
4. Первичный
насос контура
отопления IL
150/200-7,5/4 –
2 шт.
	2019
	1. Установка
умягчения воды
RFS 861
2. Установка
химводоподготовки
TEKNA APG 603
	Вентилятор
ECW 504 T4
	2012

	Котельная «Сокол»
	город Никольское,
Ульяновское ш., д. № 1
	1. Насос
котловой IL
125/340-30/4 –
1 шт;
2. Насос
питательный
MVI 1610-3-
125/E/3-400 – 2
шт;
3. Насос
повысительный
BL 65/160-11/2
– 1 шт;
4. Насос
подпиточный IL
100/145-11/2 – 1 шт;
5. Насос
сетевой BL
80/170-30/2 – 4
шт;
6. Насос
сетевой BL
80/250-7,5/4 – 2
шт.
	2009
	Деаэратор
питательный
ДА-
100/25400–
2шт
Деаэратор
сетевой
ДА-100/25–
2шт

(1998 год установки)
	
	





[bookmark: _Toc524614748][bookmark: _Toc524614964][bookmark: _Toc178071183]Системы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
В системе теплоснабжения на территории Никольского городского поселения теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614749][bookmark: _Toc524614965][bookmark: _Toc178071184]Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
[bookmark: _Hlk37753027][bookmark: _Hlk173219061]Для каждого источника тепловой энергии Никольского городского поселения разработаны оптимальные графики отпуска тепловой энергии в тепловую сеть. Такие температурные графики учитывают оптимальный объем циркуляции теплоносителя и гидравлическую устойчивость систем теплоснабжения.
Целью оптимального температурного графика является соотношение величины нагрева теплоносителя с допустимыми величинами потерь тепловой энергии и теплоносителя. К потерям относятся затраты электроэнергии на организацию циркуляции и величину необратимых тепловых потерь.
[bookmark: _Hlk150074435]Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии – качественный, т. е. регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети осуществляется путем изменения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику (с учетом постоянства расхода теплоносителя).
Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику, значения которых приведены в таблице ниже.

Таблица 7. Значения температурного графика для котельных
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Температурный график, °С

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	город Никольское,ул. Спортивная, д. № 12
	От 95/70
ГВС 65/40

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	город Никольское,
ул. Первомайская, д. № 9
	От 95/70
ГВС 65/40

	Котельная города Никольское
	город Никольское,
Советский пр., д. № 225к
	105/70
От 95/70
ГВС 65/40

	Котельная поселка Гладкое
	поселок Гладкое,
ул. Школьная, д. № 4
	От 95/70
ГВС 65/40

	Котельная «Сокол»
	город Никольское,
Ульяновское ш., д. № 1
	От 95/70



[bookmark: _Toc178071185][bookmark: _Toc524614750][bookmark: _Toc524614966]Среднегодовая загрузка оборудования 
Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.
Число часов использования установленной мощности показывает, какое количество часов требуется для производства на данном оборудовании энергии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной работы на полной установленной мощности.
Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.
Продолжительность отопительного периода принята в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99» в размере 277 суток или 6648 ч.
Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице 8.

Таблица 8. Сведения о среднегодовой загрузке оборудования котельных Никольского городского поселения
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Число часов работы источника, ч
	Выработка тепл-й энергии за год, Гкал
	ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч
	Степень загруженности источника теплоснабжения, %

	1
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	20,64
	6648
	34157
	1654,89
	24,89

	2
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	10,84
	6648
	28279
	2608,76
	39,24

	3
	Котельная города Никольское
	20,64
	6648
	55269
	2677,76
	40,28

	4
	Котельная поселка Гладкое
	3,44
	6648
	4578
	1330,81
	20,02

	5
	Котельная «Сокол»
	7,09
	6648
	11914
	1680,39
	25,28



[bookmark: _Toc524614751][bookmark: _Toc524614967][bookmark: _Toc178071186]Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Приборы учета тепловой энергии должны быть установлены на каждом источнике тепловой энергии с целью объективной оценки фактической выработки тепловой энергии. Установка приборов учета отпускаемой тепловой энергии от источников в совокупности с максимальной оснащенностью приборами учета потребителей позволяют выполнять объективную оценку фактических потерь в тепловых сетях, а также корректно составлять балансы тепловой мощности в системах теплоснабжения.
Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» владельцы источников тепловой энергии обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии с использованием приборов учета.
Данных по оснащению абонентов общедомовыми приборами учета тепловой энергии – нет.

[bookmark: _Toc524614752][bookmark: _Toc524614968][bookmark: _Toc178071187]Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
На источниках теплоснабжения за 2023 гг. не было случаев аварийного останова основного оборудования теплоисточника, которые приводили бы к ограничению и снижению качества необходимого количества отпускаемой тепловой энергии.

[bookmark: _Toc524614753][bookmark: _Toc524614969][bookmark: _Toc178071188]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территории Никольского городского поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614754][bookmark: _Toc524614970][bookmark: _Toc178071189]Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Источники тепловой энергии, работающие в вынужденном режиме, отсутствуют.
На территории Никольского городского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Hlk15651021][bookmark: _Toc178071190][bookmark: _Toc524614757][bookmark: _Toc524614973]Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них
[bookmark: _Toc178071191]Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
В зоне централизованного теплоснабжения Никольского городского поселения, система теплоснабжения котельных состоит из магистральных участков тепловых сетей, распределительных (квартальных) сетей и ответвлений к потребителям.
В городе Никольское система теплоснабжения закрытая. ГВС – есть.
Способ прокладки тепловых сетей по территории города Никольское различный: подземная канальная, подземная бесканальная, надземная.
Способ присоединения потребителей к тепловой сети – в ИТП по зависимой схеме.
На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. Регулирующая арматура на магистральных и разводящих теплопроводах отсутствует.
Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные или кирпичные.

[bookmark: _Toc178071192]Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носители
Часть информации по поводу тепловых сетей на территории Никольского городского поселения приведена на рисунках ниже.


Рисунок 1. Схема тепловых сетей п. Гладкое

Рисунок 2. Расположение тепловых сетей г. Никольское, ул. Первомайская д.10


Рисунок 3. Расположение тепловых сетей г. Никольское, Советский пр. д.225




Рисунок 4. Расположение тепловых сетей г. Никольское, ул. Спортивная д.12


[bookmark: _Toc524614758][bookmark: _Toc524614974][bookmark: _Toc15640782][bookmark: _Toc178071193][bookmark: _Hlk15651036]Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Подробная информация по параметрам тепловых сетей представлены в электронной модели схемы теплоснабжения.
Способ прокладки тепловых сетей по территории города Никольское различный: подземная канальная, подземная бесканальная, надземная.

[bookmark: _Toc384058611][bookmark: _Toc386561001][bookmark: _Toc429394129][bookmark: _Toc527000615][bookmark: _Toc178071194][bookmark: _Hlk21355758]Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. Регулирующая арматура на магистральных и разводящих теплопроводах отсутствует.
Сведения о количестве, типах и местах установки отсутствуют.

[bookmark: _Toc451004723][bookmark: _Toc178071195][bookmark: _Toc77864637][bookmark: _Hlk37270388]Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные или кирпичные.
Сведения о количестве, типах и местах установки отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614759][bookmark: _Toc524614975][bookmark: _Toc178071196]Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Для каждого источника тепловой энергии Никольского городского поселения разработаны оптимальные графики отпуска тепловой энергии в тепловую сеть. Такие температурные графики учитывают оптимальный объем циркуляции теплоносителя и гидравлическую устойчивость систем теплоснабжения.
Целью оптимального температурного графика является соотношение величины нагрева теплоносителя с допустимыми величинами потерь тепловой энергии и теплоносителя. К потерям относятся затраты электроэнергии на организацию циркуляции и величину необратимых тепловых потерь.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии – качественный, т. е. регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети осуществляется путем изменения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику (с учетом постоянства расхода теплоносителя).
Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику, значения которых приведены в таблице ниже.

Таблица 9. Значения температурного графика для котельных
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Температурный график, °С

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	город Никольское,ул. Спортивная, д. № 12
	От 95/70
ГВС 65/40

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	город Никольское,
ул. Первомайская, д. № 9
	От 95/70
ГВС 65/40

	Котельная города Никольское
	город Никольское,
Советский пр., д. № 225к
	105/70
От 95/70
ГВС 65/40

	Котельная поселка Гладкое
	поселок Гладкое,
ул. Школьная, д. № 4
	От 95/70
ГВС 65/40

	Котельная «Сокол»
	город Никольское,
Ульяновское ш., д. № 1
	От 95/70



[bookmark: _Toc524614760][bookmark: _Toc524614976][bookmark: _Toc178071197]Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети на территории Никольского городского поселения соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.
Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику, значения которых приведены в таблице 9.

[bookmark: _Toc524614761][bookmark: _Toc524614977][bookmark: _Toc178071198]Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo версии 8.0.
Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения Никольского городского поселения.
Пакет ГИС Zulu Thermo версии 8.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.
В электронной модели возможно провести гидравлическую оценку теплоснабжения потребителей при различных сценариях развития ситуации, путем открытия/закрытия секционирующих задвижек, моделирования возникновения аварийной ситуации на тепловой сети, также возможно провести гидравлический расчет при прокладке новых участков теплосетей, строительства перемычек для увеличения надежности теплоснабжения потребителей и обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в полном объеме.
На пьезометрическом графике отображаются:
•	линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;
•	линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;
•	линия поверхности земли пунктиром;
•	линия статического напора голубым пунктиром;
•	линия давления вскипания оранжевым цветом.
Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии, и гидравлических режимов тепловых сетей проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей.
Фактические пьезометрические графики тепловой сети от источников теплоснабжения до тупиковых самых удаленных потребителей представлены на рисунках в электронной модели.

[bookmark: _Toc524614762][bookmark: _Toc524614978][bookmark: _Toc178071199]Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
С целью детального анализа статистики технологических нарушений в тепловых сетях (а также наиболее вероятных причин таких нарушений) теплоснабжающим организациям необходимо вести учет отказов всех участков теплопроводов с составлением отметок в оперативных журналах. 
Наиболее частыми причинами технологических нарушений могут являться следующие причины:
наружная коррозия теплопроводов; 
внутренняя коррозия участков теплопроводов; 
дефекты ремонта и монтажа; 
прочие причины.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет произошедших на тепловых сетях котельных представлены в таблице 10.

[bookmark: _Toc77864642]Таблица 10. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) котельных
	Отказы (аварии, инциденты)

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	4
	7
	3
	4
	2



[bookmark: _Toc524614763][bookmark: _Toc524614979][bookmark: _Toc178071200]Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Сроки восстановлений работоспособности тепловых сетей напрямую зависят от диаметров трубопроводов, на которых происходят прорывы.
Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление, представлено в таблице 11.

[bookmark: _Toc77864643]Таблица 11. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей
	Среднее время, затраченное на восстановление

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	12 ч 34 мин
	11 ч 30 мин
	6 ч 20 мин
	11 ч 7 мин
	6 ч 45 мин



[bookmark: _Toc178071201]Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей. В условиях ограниченного финансирования целесообразно - планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение – имеют неразрушающие методы диагностики.
Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40 %. То есть только 20 % повреждений выявляется в ремонтный период и 80 % уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.
Организация и планирование ремонта теплотехнического оборудования. Постоянная работоспособность всякого оборудования поддерживается его правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом. Надежная и безопасная эксплуатация теплоэнергетического оборудования в пределах установленных параметров работы может быть обеспечена только при строгом выполнении определенных запланированных во времени мероприятий по надзору и уходу за оборудованием, включая проведение необходимых ремонтов.
Совокупность организационно - технических мероприятий в теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, именуемой системой планово - предупредительного ремонта (ППР), или системой технического обслуживания и ремонта оборудования.
Важной составной частью системы ППР или системы технического обслуживания и ремонта являются организация и проведение ремонтов оборудования, на которых сосредотачивается основная часть трудовых и материальных затрат.
Назначение ремонтов – поддерживать высокие эксплуатационные и технико-экономические показатели оборудования. С этой целью ремонт включает комплекс работ, направленных на предотвращение или остановку износа, а также на полное или частичное восстановление размеров, форм и физико-механических свойств материалов или отдельных деталей и узлов, так и всего оборудования.
Используя накопленный опыт по эксплуатации и ремонту оборудования, рекомендации заводов-изготовителей оборудования, чтобы добиться значительного снижения трудоемкости при выполнении ремонтных работ, снижения расхода материалов и ЗИПа без снижения срока службы и надежности эксплуатационного оборудования на предприятии устанавливаются следующие виды обслуживания и ремонта:
	ТО-1, плановое техническое обслуживание (как правило, полугодовое);
	ТО-2, плановое техническое обслуживание (как правило, годовое);
	КР, капитальный ремонт.
Модернизация оборудования выполняется при выводе его в капитальный ремонт.
Модернизацией, находящегося в эксплуатации оборудования, называется приведение его в соответствие с современными требованиями и улучшение технических характеристик путем внедрения частичных изменений в схемы и конструкции.
Целесообразность модернизации должна быть экономически обоснована.
Графики ППР (годовые) составляются начальниками структурных подразделений накануне нового года, проверяются и корректируются производственно-техническим отделом и утверждаются главным инженером предприятия. Затем на основании годовых графиков составляются месячные планы работ, которые включают в себя организационно-технические мероприятия, мероприятия по охране труда и техники безопасности, а также месячные графики ППР и капитального ремонта.
Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

[bookmark: _Toc178071202]Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:
•	гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;
•	испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;
•	испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;
•	испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;
•	испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).
Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.
На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером организации, эксплуатирующей тепловые сети (ОЭТС).
При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.
Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.
Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».
Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.
Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.
Теплоснабжающей организацией Никольского городского поселения не предоставлены данные о проведенных процедурах контроля состояния тепловых сетей. В связи с этим, невозможно дать оценку соответствия техническим регламентам и требованиям проведенных испытаний тепловых сетей Никольского городского поселения.

[bookmark: _Toc524614764][bookmark: _Toc524614980][bookmark: _Toc178071203]Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления производятся в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325.
Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.
Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.
Нормы тепловых потерь изолированными водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке с расчетной среднегодовой температурой грунта +5 ℃ на глубине заложения теплопроводов представлены в таблице 12.
Нормы тепловых потерь одним изолированным водяным теплопроводом на надземной прокладке с расчетной среднегодовой температурой наружного воздуха +5 ℃ представлены в таблице 13.
Таблица 12. Нормы тепловых потерь изолированными водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке с расчетной среднегодовой температурой грунта +5 ℃ на глубине заложения теплопроводов
	Нормы потерь тепла, Вт/м [(ккал/м·ч)]

	Наружный диаметр труб dн, мм
	Обратный теплопровод при средней температуре воды, tоcp.г= 50°C
	Двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 52,5°С, tncp.г = 65°C
	Двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 65°С, tncp.г =90°C
	Двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 75°С, tncp.г = 110°С

	32
	23 (20)
	52 (45)
	60 (52)
	67 (58)

	57
	29 (25)
	65 (56)
	75 (65)
	84 (72)

	76
	34 (29)
	75 (64)
	86 (74)
	95 (82)

	89
	36 (31)
	80 (69)
	93 (80)
	102 (88)

	108
	40 (34)
	88 (76)
	102 (88)
	111 (96)

	159
	49 (42)
	109 (94)
	124 (107)
	136 (117)

	219
	59 (51)
	131 (113)
	151 (130)
	165 (142)

	273
	70 (60)
	154 (132)
	174 (150)
	190 (163)

	325
	79 (68)
	173 (149)
	195 (168)
	212 (183)

	377
	88 (76)
	191 (164)*
	212 (183)
	234 (202)

	426
	95 (82)
	209 (180)*
	235 (203)
	254 (219)

	478
	106 (91)
	230 (198)*
	259 (223)
	280 (241)

	529
	117 (101)
	251 (216)*
	282 (243)
	303 (261)

	630
	133 (114)
	286 (246)*
	321 (277)
	345 (298)

	720
	145 (125)
	316 (272)*
	355 (306)
	379 (327)

	820
	164 (141)
	354 (304)*
	396(341)
	423 (364)

	920
	180 (155)
	387 (333)*
	433 (373)
	463 (399)

	1020
	198 (170)
	426 (366)*
	475 (410)
	506 (436)

	1220
	233 (200)
	499 (429)*
	561 (482)
	591 (508)

	1420
	265 (228)
	568 (488)
	644 (554)
	675 (580)



Таблица 13. Нормы тепловых потерь одним изолированным водяным теплопроводом на надземной прокладке с расчетной среднегодовой температурой наружного воздуха +5 ℃
	Наружный диаметр труб dн, мм
	Нормы потерь тепла, Вт/м [(ккал/м·ч)]

	
	Разность среднегодовой температуры сетевой воды в подающем или обратном трубопроводах и наружного воздуха, °С

	
	45
	70
	95
	120

	32
	17(15)
	27(23)
	36(31)
	44(38)

	49
	21(18)
	31(27)
	42(36)
	52(45)

	57
	24(21)
	35(30)
	46(40)
	57(49)

	76
	29(25)
	41(35)
	52(45)
	64(55)

	82
	32(28)
	44(38)
	58(50)
	70(60)

	108
	36(31)
	50(43)
	64(55)
	78(67)

	133
	41(35)
	56(48)
	70(60)
	86(74)

	159
	44(38)
	58(50)
	75(65)
	93(80)

	194
	49(42)
	67(58)
	85(73)
	102(88)

	219
	53(46)
	70(60)
	90(78)
	110(95)

	273
	61(53)
	81(70)
	101(87)
	124(107)

	325
	70(60)
	93(80)
	116(100)
	139(120)

	377
	82(71)
	108(93)
	132(114)
	157(135)

	426
	95(82)
	122(105)
	148(128)
	174(150)

	478
	103(89)
	131(113)
	158(136)
	186(160)

	529
	110(95)
	139(120)
	168(145)
	197(170)

	630
	121(104)
	154(133)
	186(160)
	220(190)

	720
	133(115)
	168(145)
	204(176)
	239(206)

	820
	157(135)
	195(168)
	232(200)
	270(233)

	920
	180(155)
	220(190)
	261(225)
	302(260)

	1020
	209(180)
	255(220)
	296(255)
	339(292)

	1420
	267(230)
	325(280)
	377(325)
	441(380)



[bookmark: _Toc524614765][bookmark: _Toc524614981][bookmark: _Toc178071204]Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.
Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. При расчётах с Потребителями, имеющими допущенные к коммерческому учёту приборы учета тепловой энергии и теплоносителя, реализации определяется по фактическим показаниям приборов учёта тепловой энергии. После установки приборов учета тепловой энергии у 100 % потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.
Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последний год представлена в таблице 14.

[bookmark: _Toc77864649]Таблица 14. Оценка фактических тепловых потерь в тепловых сетях за последний год
	Наименование теплоисточника
	Потери т/энергии в сетях, Гкал

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	1207,379

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	1611,219

	Котельная города Никольское
	4043,825

	Котельная поселка Гладкое
	497,271

	Котельная «Сокол»
	4140,662

	Итого
	11500,356



[bookmark: _Toc524614766][bookmark: _Toc524614982][bookmark: _Toc178071205]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614767][bookmark: _Toc524614983][bookmark: _Toc178071206]Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Сведения о системах теплоснабжения, обуславливающие применение наиболее распространенных схем присоединения потребителей к тепловой сети, представлены в таблице 15.

Таблица 15. Сведения о системах централизованного теплоснабжения
	Наименование теплоисточника
	Система теплоснабжения (2-х трубная, 4-х трубная)
	Способ присоединения ГВС (открытая/ закрытая)
	Наличие ГВС

	Котельные Никольского городского поселения
	4-х трубная
	закрытая
	да




[bookmark: _Toc178071207]Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
[bookmark: _Hlk36825270]Сведений о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии у потребителей нет.

[bookmark: _Toc178071208]Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
На территории Никольского городского поселения существует Аварийно-диспетчерская служба АО «Тепловые сети».
Данные об используемых средствах автоматизации, телемеханизации и связи тепловых сетей, обслуживаемой АО «Тепловые сети», не предоставлены.

[bookmark: _Toc178071209]Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
На территории Никольского городского поселения ЦТП и насосные станции отсутствуют.

[bookmark: _Toc178071210]Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
В соответствии с нормативными документами (ПТЭ (п.4.11.8, 4.12.40), СНиП «Тепловые сети» 2.04.07-86 (п. 12.14), Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления)) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействия.
В котельных Никольского городского поселения установлены предохранительные клапаны на выходном коллекторе котлов, которые защищают сеть от превышения максимального допустимого давления.

[bookmark: _Toc524614769][bookmark: _Toc524614985][bookmark: _Toc178071211]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
[bookmark: _Hlk37159700][bookmark: _Hlk22219815]На территории Никольского городского поселения бесхозяйных участков тепловых сетей нет.
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании Постановления Правительства РФ от 17.09.2003 года № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».
Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных сетей: АО «Тепловые сети».

[bookmark: _Toc524614770][bookmark: _Toc524614986][bookmark: _Toc178071212]Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.



[bookmark: _Toc524614772][bookmark: _Toc524614988][bookmark: _Toc178071213]Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc178071214]Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
[bookmark: _Hlk28338752]Зоной действия источника теплоснабжения является территория Никольского городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
В таблице 16 представлены данные о существующих источниках тепловой энергии.

Таблица 16. Зоны действия централизованных источников тепловой энергии Никольского городского поселения
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Организации, осуществляющие эксплуатацию (переданы в оперативное управление)
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию теплоисточника

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	город Никольское,ул. Спортивная, д. № 12
	АО «Теловые сети»
	20,64
	2010

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	город Никольское,
ул. Первомайская, д. № 9
	АО «Теловые сети»
	10,84
	2010

	Котельная города Никольское
	город Никольское,
Советский пр., д. № 225к
	АО «Теловые сети»
	20,64
	2015

	Котельная поселка Гладкое
	поселок Гладкое,
ул. Школьная, д. № 4
	АО «Теловые сети»
	3,44
	2012

	Котельная «Сокол»
	город Никольское,
Ульяновское ш., д. № 1
	АО «Теловые сети»
	7,09
	2009

	Итого
	
	
	62,65
	



[bookmark: _Toc524614773][bookmark: _Toc524614989][bookmark: _Toc178071215]Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc15640806][bookmark: _Toc178071216][bookmark: _Hlk15651061]Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана развития Никольского городского поселения.
Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на жилые и социально-значимые объекты до 2044 года приведены в таблице ниже.

Таблица 17. Существующие и прогнозируемые приросты строительных фондов
	Наименования типа потребителя
	Общая площадь зданий, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Итого

	город Никольское 

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (сохраняемые)
	130491 
	7,2 
	0,0 
	1,4 
	8,5 

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (проект) 
	16119 
	0,9 
	0,0 
	0,2 
	1,1 

	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (сохраняемые) 
	84550 
	3,2 
	0,0 
	1,1 
	4,3 

	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей) (сохраняемые) 
	360240 
	12,2 
	0,0 
	4,7 
	17,0 

	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 
этажей) (проект) 
	53100 
	1,8 
	0,0 
	0,7 
	2,5 

	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (сохраняемые) 
	202350 
	6,5 
	0,0 
	2,7 
	9,1 

	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (проект) 
	50160 
	1,6 
	0,0 
	0,7 
	2,3 

	Многофункциональная общественно-деловая зона (сохраняемый) 
	16730 
	0,7 
	0,7 
	0,0 
	1,3 

	Многофункциональная общественно-деловая зона (проект) 
	23160 
	0,9 
	0,9 
	0,0 
	1,8 

	Зона специализированной общественной застройки (сохраняемый) 
	64200 
	3,4 
	2,5 
	0,1 
	6,0 

	Зона специализированной общественной застройки (проект) 
	35000 
	1,8 
	1,4 
	0,0 
	3,3 

	ИТОГО: 
	 
	40,2 
	5,4 
	11,6 
	57,2 

	деревня Пустынка 

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (сохраняемые) 
	49005 
	2,7 
	0,0 
	0,5 
	3,2 

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (проект) 
	8100 
	0,4 
	0,0 
	0,1 
	0,5 

	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (сохраняемые) 
	3230 
	0,1 
	0,0 
	0,0 
	0,2 

	Многофункциональная общественно-деловая зона (сохраняемый) 
	1300 
	0,1 
	0,1 
	0,0 
	0,1 

	Многофункциональная общественно-деловая зона (проект) 
	13500 
	0,5 
	0,5 
	0,0 
	1,1 

	Зона специализированной общественной застройки (проект) 
	28000 
	1,5 
	1,1 
	0,0 
	2,6 

	ИТОГО: 
	 
	5,3 
	1,7 
	0,7 
	7,7 

	поселок Гладкое 

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (сохраняемые) 
	7290 
	0,4 
	0,0 
	0,1 
	0,5 

	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (сохраняемые) 
	20178 
	0,8 
	0,0 
	0,3 
	1,0 

	Многофункциональная общественно-деловая зона (сохраняемый) 
	1500 
	0,1 
	0,1 
	0,0 
	0,1 

	Зона специализированной общественной застройки (сохраняемый) 
	2000 
	0,1 
	0,1 
	0,0 
	0,2 

	ИТОГО: 
	 
	1,3 
	0,1 
	0,3 
	1,8 

	поселок при железнодорожной станции Пустынька 

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (сохраняемые) 
	1080 
	0,1 
	0,0 
	0,01 
	0,11 

	Итого по поселению на расчетный срок 2044 год 
	47 
	7,2 
	12,6 
	66,8 



На период до 2044 года будет сохранена существующая организация системы теплоснабжения городского поселения. Развитие источников тепловой энергии и тепловых сетей в населенных пунктов будет осуществляться, главным образом, для обеспечения надежности и качества теплоснабжения и для присоединения вновь построенных многоквартирных жилых домов и зданий общественно-делового назначения.
Централизованное теплоснабжение предусматривается для секторов многоквартирной, среднеэтажной, малоэтажной жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры. Потребителей существующей и проектируемой многоквартирной, среднеэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также объектов социальной инфраструктуры предлагается подключить к системе трубопроводов, передающих тепловую энергию от существующих котельных.
Основную часть усадебной застройки в городе и в сельских населенных пунктах планируется обеспечивать теплом на базе индивидуальных газовых тепловых установок.
Обеспечение тепловой энергией производственных и хозяйственно-бытовых объектов, расположенных на территории промышленных зон, действующих и перспективных, планируется осуществлять от локальных ведомственных источников, входящих в состав производственных комплексов.
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 18.
Таблица 18. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	№ п/п
	Жилищный фонд, тыс. м2
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/тыс. м2

	
	Существующее положение
	Существующее положение
	Существующее положение
	Перспективное положение
	Существующее положение
	Перспективное положение

	1
	593
	1102
	62,6
	66,8
	0,106
	0,061



[bookmark: _Toc524614775][bookmark: _Toc524614991][bookmark: _Toc178071217]Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Расчетные тепловые нагрузки по источникам теплоснабжения представлены в таблице 19.

Таблица 19. Расчетные тепловые нагрузки по источникам теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Год
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	1
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	2023
	20,64
	17,10

	2
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	2023
	10,84
	12,10

	3
	Котельная города Никольское
	2023
	20,64
	23,78

	4
	Котельная поселка Гладкое
	2023
	3,44
	2,18

	5
	Котельная «Сокол»
	2023
	7,09
	6,09

	6
	Итого
	2023
	62,65
	62,60



[bookmark: _Toc524614776][bookmark: _Toc524614992][bookmark: _Toc178071218]Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Индивидуальные источники теплоснабжения (преимущественно – печное отопление) применяются только в зонах 1-2-этажной индивидуальной застройки. В соответствии с требованиями пункта 15 статьи 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не допускается.
Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории Никольского городского поселения нет.

[bookmark: _Toc178071219]Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлена в таблице 20.

Таблица 20. Перспективное расходы тепловой энергии (потребление тепла) Никольского городского поселения
	Населенный пункт
	Единица измерения
	2023 год

	город Никольское 
	Гкал/год 
	143287

	деревня Пустынка 
	Гкал/год 
	8955

	поселок Гладкое 
	Гкал/год 
	5513

	поселок при железнодорожной станции Пустынька 
	Гкал/год 
	215

	ИТОГО
	Гкал/год
	157970



[bookmark: _Toc524614779][bookmark: _Toc524614995][bookmark: _Toc178071220]Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Нормативы потребления тепловой энергии утверждены постановлением правительства Ленинградской области от 24.11.2010 №313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета» и постановлением правительства Ленинградской области №199 от 6 июня 2017 года «Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Ленинградской области и признании утратившим силу абзаца третьего пункта 2 постановления Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25»

[bookmark: _Toc77864660]Таблица 21. Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление
	N п/п
	Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов
	Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/м2, общей площади жилых помещений в месяц

	1
	Дома постройки до 1945 года
	0,0207

	2
	Дома постройки 1946-1970 годов
	0,0173

	3
	Дома постройки 1971-1999 годов
	0,0166

	4
	Дома постройки после 1999 года
	0,0099



Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 35.

[bookmark: _Toc77864661]Таблица 22. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия каждого источника тепловой энергии
	Система горячего водоснабжения
	Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на м3 в месяц)

	
	с наружной сетью горячего водоснабжения
	без наружной сети горячего водоснабжения

	С изолированными стояками:

	с полотенцесушителями
	0,069
	0,066

	без полотенцесушителей
	0,063
	0,061

	С неизолированными стояками:

	с полотенцесушителями
	0,074
	0,072

	без полотенцесушителей
	0,069
	0,066



[bookmark: _Toc178071221]Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Данные, необходимые для определения расчетных величин тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника теплоснабжения Никольского городского поселения не предоставлены. В связи с этим, невозможно описать сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки.

[bookmark: _Toc524614783][bookmark: _Toc524614999][bookmark: _Toc178071222][bookmark: _Hlk35511165]Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc178071223][bookmark: _Toc524614784][bookmark: _Toc524615000][bookmark: _Toc15640814][bookmark: _Hlk15651103]
[bookmark: _Toc178071224]Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 23.




[bookmark: _Toc77864664]Таблица 23. Структура балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Год
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч
	Доля резерва, %

	1
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	2023
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	2
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	2023
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	3
	Котельная города Никольское
	2023
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	4
	Котельная поселка Гладкое
	2023
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	5
	Котельная «Сокол»
	2023
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	6
	Итого
	2023
	62,65
	0,00
	62,65
	62,02
	0,63
	10,99
	62,60
	72,24
	-10,22
	-16,47






[bookmark: _Toc178071225][bookmark: _Toc524614785][bookmark: _Toc524615001][bookmark: _Toc15640815][bookmark: _Hlk15651118]Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения
Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 23.

[bookmark: _Toc178071226]Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю
Фактические пьезометрические графики тепловой сети от источников теплоснабжения до тупиковых самых удаленных потребителей представлены на рисунках в электронной модели.

[bookmark: _Toc178071227]Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Основные причины возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения:
1. Возникновение не покрываемых дефицитов или снижение нормативных резервов мощности может происходить при отказе теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, пересмотр ими своих планов в меньшую сторону.
2. Рост объемов теплопотребления.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

[bookmark: _Toc178071228]Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
На момент актуализации схемы теплоснабжения Никольского городского поселения отсутствуют данные о расширениях технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.
В перспективе предлагается строительство блочно-модульной котельной (мощность котельной составит 0,8 Гкал/ч) в западной части города Никольское, котельной проектной мощности 4 Гкал/ч в центральной части города Никольское, блочно-модульной котельной (мощность котельной составит 2 Гкал/ч) в центральной части деревни Пустынка.


[bookmark: _Toc524614790][bookmark: _Toc524615006][bookmark: _Toc178071229]Часть 7. Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc524614791][bookmark: _Toc524615007][bookmark: _Toc178071230]Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
На территории Никольского городского поселения в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.
Сведения о балансах производительности водоподготовительных установок котельных всех котельных на территории Никольского городского поселения не предоставлены. В связи с этим невозможно сделать вывод о максимальном потреблении теплоносителя в существующих и перспективных зонах действия системы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc524614792][bookmark: _Toc524615008][bookmark: _Toc178071231]Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по который рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».

[bookmark: _Hlk10800738]



[bookmark: _Toc524614794][bookmark: _Toc524615010][bookmark: _Toc178071232]Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc524614795][bookmark: _Toc524615011][bookmark: _Toc178071233]Описание видов и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
Основным видом топлива на источниках тепловой энергии Никольского городского поселения является природный газ, резервным – дизель.
Низшая теплота сгорания природного газа составляет ≈ 8000 кКал/м3.
Поставляемый природный газ по характеристикам соответствует ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения».
Годовые расходов топлива за 2023 год представлены в таблице 24.

Таблица 24. Годовые расходы топлива за 2023 год
	Наименование теплоисточника
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Расход условного топлива, т.у.т.

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	17,1
	5296,57

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	12,1
	4385,13

	Котельная города Никольское
	23,78
	8570,31

	Котельная поселка Гладкое
	2,18
	716,483

	Котельная «Сокол»
	6,09
	2091,35



[bookmark: _Toc524614796][bookmark: _Toc524615012][bookmark: _Toc178071234]Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Основным видом топлива на источниках тепловой энергии Никольского городского поселения является природный газ, резервным – дизель.

[bookmark: _Toc524614797][bookmark: _Toc524615013][bookmark: _Toc178071235]Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки
Основным видом топлива на источниках тепловой энергии Никольского городского поселения является природный газ. Поставляемый природный газ по характеристикам соответствует ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения».

[bookmark: _Toc524614798][bookmark: _Toc524615014][bookmark: _Toc178071236]Описание использования местных видов топлива
Местные виды топлива на территории Никольского городского поселения отсутствует.

[bookmark: _Toc15640830][bookmark: _Toc178071237][bookmark: _Hlk15651264]Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива на источниках тепловой энергии Никольского городского поселения является природный газ, резервным – дизель.
Низшая теплота сгорания природного газа составляет ≈ 8000 кКал/м3.
Поставляемый природный газ по характеристикам соответствует ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения».

[bookmark: _Toc15640831][bookmark: _Toc178071238]Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
[bookmark: _Hlk15634511]Преобладающим, а также единственным основным видом топлива централизованных источников тепловой энергии на территории Никольского городского поселения, определяемым по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении, является природный газ.

[bookmark: _Toc15640832][bookmark: _Toc178071239]Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа
Приоритетным направлением развития топливного баланса на территории Никольского городского поселения является полная газификация территории поселения с использованием природного газа как основного топлива на существующих индивидуальных, перспективных централизованных, перспективных автономных и перспективных индивидуальных источниках тепловой энергии.
Газификация позволит облегчить процесс отопления зданий, позволит уменьшить расходы на топливо и его доставку, окажет благоприятное воздействие на окружающую среду за счет снижения выбросов вредных веществ.




[bookmark: _Toc524614800][bookmark: _Toc524615016][bookmark: _Toc178071240]Часть 9. Надежность теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614802][bookmark: _Toc524615018][bookmark: _Toc178071241]Поток отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей
Данные по отказам за период 2019-2023 года представлены в Части 3.
Время устранения отказов занимало не более 24 часов.
Как показывает статистика, наибольшее число повреждений на трубопроводах тепловых сетей связаны с заменой хомутов на трубопроводе, заменой задвижек, а также вследствие наружной коррозии металла трубопровода (случаи разрывов сварных швов трубопроводов – единичны). В основном при возникновении инцидентов на трубопроводах тепловых сетей, проводились работы по замене существующих трубопроводов на новые трубопроводы.
Также значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

[bookmark: _Toc524614803][bookmark: _Toc524615019][bookmark: _Toc178071242]Частота отключения потребителей
Данные по отказам за период 2019-2023 года представлены в Части 3.
Также значения частоты отключения потребителей определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

[bookmark: _Toc524614804][bookmark: _Toc524615020][bookmark: _Toc178071243]Поток (частота) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Данные по потокам (частоте) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключения за период 2019-2023 года представлены в Части 3.
По информации, предоставленной теплоснабжающими организациями, время устранений аварийных отключений потребителей на территории Никольского городского поселения занимало не более 24 часов.

[bookmark: _Toc524614805][bookmark: _Toc524615021][bookmark: _Toc178071244]Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Зоны ненормативной надежности по результатам расчета не выявлены, карты-схемы не приводятся.

[bookmark: _Toc178071245]Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетических системах России»
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:
а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
6) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей
Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные вышеперечисленным, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.
Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетических системах России», в системе теплоснабжения не возникало.

[bookmark: _Toc178071246]Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетических системах России», в системе теплоснабжения не возникало.


[bookmark: _Toc524614809][bookmark: _Toc524615025][bookmark: _Toc178071247]Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
[bookmark: _Toc524614810][bookmark: _Toc524615026][bookmark: _Toc15640844][bookmark: _Toc178071248][bookmark: _Hlk15651361]Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования
Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:
а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам); 
б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности); 
в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества; 
г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации; 
д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения; 
е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг; 
ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения. 

Функциональная структура теплоснабжения Никольского городского поселения представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя.
Зоной действия источника теплоснабжения является территория Никольского городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
Централизованное теплоснабжение присутствует в двух населенных пунктах Никольского городского поселения: город Никольское и поселок Гладкое.
В настоящее время теплоснабжение осуществляется от пяти котельных общей установленной мощностью 62,65 Гкал/ч. Все котельные работают на природном газе. Все котельные обслуживаются акционерным обществом «Тепловые сети».
Основные экономические показатели теплоснабжающей организации АО «Тепловые сети» представлены в таблице 25.

[bookmark: _Toc77864676]Таблица 25. Основные экономические показатели теплоснабжающей организации АО «Тепловые сети»
	Показатель
	Код
	Ед.изм.
	2023 год

	Нематериальные активы
	Ф1.1110
	тыс. руб.
	0

	Результаты исследований и разработок
	Ф1.1120
	тыс. руб.
	0

	Нематериальные поисковые активы
	Ф1.1130
	тыс. руб.
	0

	Материальные поисковые активы
	Ф1.1140
	тыс. руб.
	0

	Основные средства
	Ф1.1150
	тыс. руб.
	746682

	Доходные вложения в материальные ценности
	Ф1.1160
	тыс. руб.
	0

	Финансовые вложения
	Ф1.1170
	тыс. руб.
	0

	Отложенные налоговые активы
	Ф1.1180
	тыс. руб.
	137060

	Прочие внеоборотные активы
	Ф1.1190
	тыс. руб.
	0

	Итого по разделу I - Внеоборотные активы
	Ф1.1100
	тыс. руб.
	883742

	Запасы
	Ф1.1210
	тыс. руб.
	52602

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
	Ф1.1220
	тыс. руб.
	0

	Дебиторская задолженность
	Ф1.1230
	тыс. руб.
	257724

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
	Ф1.1240
	тыс. руб.
	0

	Денежные средства и денежные эквиваленты
	Ф1.1250
	тыс. руб.
	187953

	Прочие оборотные активы
	Ф1.1260
	тыс. руб.
	869

	Итого по разделу II - Оборотные активы
	Ф1.1200
	тыс. руб.
	499149

	БАЛАНС (актив)
	Ф1.1600
	тыс. руб.
	1382890

	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
	Ф1.1310
	тыс. руб.
	3422

	Собственные акции, выкупленные у акционеров
	Ф1.1320
	тыс. руб.
	0

	Переоценка внеоборотных активов
	Ф1.1340
	тыс. руб.
	0

	Добавочный капитал (без переоценки)
	Ф1.1350
	тыс. руб.
	0

	Резервный капитал
	Ф1.1360
	тыс. руб.
	0

	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
	Ф1.1370
	тыс. руб.
	-386303

	Итого по разделу III - Капитал и резервы
	Ф1.1300
	тыс. руб.
	-382881

	Заемные средства
	Ф1.1410
	тыс. руб.
	0

	Отложенные налоговые обязательства
	Ф1.1420
	тыс. руб.
	0

	Оценочные обязательства
	Ф1.1430
	тыс. руб.
	0

	Прочие обязательства
	Ф1.1450
	тыс. руб.
	770814

	Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства
	Ф1.1400
	тыс. руб.
	770814

	Заемные средства
	Ф1.1510
	тыс. руб.
	0

	Кредиторская задолженность
	Ф1.1520
	тыс. руб.
	833028

	Доходы будущих периодов
	Ф1.1530
	тыс. руб.
	0

	Оценочные обязательства
	Ф1.1540
	тыс. руб.
	21839

	Прочие обязательства
	Ф1.1550
	тыс. руб.
	140090

	Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства
	Ф1.1500
	тыс. руб.
	994958

	БАЛАНС (пассив)
	Ф1.1700
	тыс. руб.
	1382890

	Выручка
	Ф2.2110
	тыс. руб.
	2184610

	Себестоимость продаж
	Ф2.2120
	тыс. руб.
	2151390

	Валовая прибыль (убыток)
	Ф2.2100
	тыс. руб.
	33222

	Коммерческие расходы
	Ф2.2210
	тыс. руб.
	0

	Управленческие расходы
	Ф2.2220
	тыс. руб.
	138436

	Прибыль (убыток) от продаж
	Ф2.2200
	тыс. руб.
	-105214

	Доходы от участия в других организациях
	Ф2.2310
	тыс. руб.
	0

	Проценты к получению
	Ф2.2320
	тыс. руб.
	0

	Проценты к уплате
	Ф2.2330
	тыс. руб.
	0

	Прочие доходы
	Ф2.2340
	тыс. руб.
	259577

	Прочие расходы
	Ф2.2350
	тыс. руб.
	153179

	Прибыль (убыток) до налогообложения
	Ф2.2300
	тыс. руб.
	1184

	Текущий налог на прибыль
	Ф2.2410
	тыс. руб.
	-757

	Текущий налог на прибыль
	Ф2.2411
	тыс. руб.
	0

	Отложенный налог на прибыль
	Ф2.2412
	тыс. руб.
	-757

	В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
	Ф2.2421
	тыс. руб.
	0

	Изменение отложенных налоговых обязательств
	Ф2.2430
	тыс. руб.
	0

	Изменение отложенных налоговых активов
	Ф2.2450
	тыс. руб.
	0

	Прочее
	Ф2.2460
	тыс. руб.
	-31

	Чистая прибыль (убыток)
	Ф2.2400
	тыс. руб.
	396

	Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода
	Ф2.2510
	тыс. руб.
	0

	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
	Ф2.2520
	тыс. руб.
	0

	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль
	Ф2.2530
	тыс. руб.
	0

	Совокупный финансовый результат периода
	Ф2.2500
	тыс. руб.
	396

	Разводненная прибыль (убыток) на акцию
	Ф2.2910
	тыс. руб.
	0

	Базовая прибыль (убыток) на акцию
	Ф2.2900
	тыс. руб.
	0

	Величина капитала
	Ф3.3300
	тыс. руб.
	 

	Чистые активы
	Ф3.3600
	тыс. руб.
	-382881



[bookmark: _Toc524614813][bookmark: _Toc524615029][bookmark: _Toc178071249]Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614814][bookmark: _Toc524615030][bookmark: _Toc178071250]Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет
В соответствии с приказом от 20 декабря 2023 года №481-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Тосненского района Ленинградской области на 2024 год» были установлены следующие тарифы:

Таблица 26. Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Тосненского района Ленинградской области на 2024 год



Таблица 27. Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Тосненского района Ленинградской области на 2024 год




Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.
В таблице 28 согласно приложению к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 февраля 2020 год №12-п приведена информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ОАО «Теплове сети» объектов заявителей при наличии технической возможности, в расчете на ед. мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории МО «Никольское городское поселение» на 2020 год.

Таблица 28. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ОАО «Теплове сети» объектов заявителей при наличии технической возможности, в расчете на ед. мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории МО «Никольское городское поселение» на 2020 год


В связи с экономической нестабильностью невозможно реально оценить последствия изменения тарифа на тепловую энергию. Принято, что цены на тепловую энергию будут изменяться согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года». В таблице ниже представлен прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 г.

Таблица 29. Прогноз роста тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 гг.
	
	Вариант
	2016 - 2020
	2021 - 2025
	2026 - 2030
	2016 - 2030

	Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года - оптовых цен, далее - включая надбавки ГРО и ПССУ), %
	1 (2020)
	201
	166
	113
	377

	
	2 (2019)
	201
	136
	110
	301

	
	3 (2018)
	176
	124
	123
	268

	Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории), %
	1
	179
	164
	136
	401

	
	2
	179
	154
	128
	352

	
	3
	179
	154
	114
	313

	Соотношение цен (тарифов) на электроэнергию для населения (без учета оплаты населением за сверхнормативное потребление) и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода (раз)
	1
	0,99
	1,3
	1,7
	

	
	2
	1,1
	1,4
	1,7
	

	
	3
	1,2
	1,7
	1,7
	

	Тепловая энергия
рост тарифов, %
	1
	140
	130
	115
	209

	
	2
	134
	127
	115
	195

	
	3
	131
	126
	117
	193

	Справочные данные:
Рост тарифов на услуги ЖКХ, %
	1
	149
	137
	119
	243

	
	2
	147
	132
	119
	231

	
	3
	143
	131
	120
	223

	Инфляция (ИПЦ), %
	1
	127
	121
	114
	176

	
	2
	127
	120
	114
	174

	
	3
	124
	119
	116
	171



[bookmark: _Toc524614815][bookmark: _Toc524615031][bookmark: _Toc178071251]Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: Выработка тепловой энергии, Собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.
На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам. Динамика утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых для каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет представлена в таблицах п. 11.1.

[bookmark: _Toc178071252][bookmark: _Toc524614816][bookmark: _Toc524615032]Описание платы за подключение к системе теплоснабжения 
В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения Никольского городского поселения и тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о подключении.
Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.
Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.
Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.
В настоящее время, беря во внимание предоставленные данные, плата за подключение к системе централизованного теплоснабжения не установлена. Стоимость подключения потребителей определяется из фактических затрат на необходимый комплекс работ на подключение.

[bookmark: _Toc524614817][bookmark: _Toc524615033][bookmark: _Toc178071253]Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.
Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.
В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:
потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности.
Плата за услуги по поддержанию тепловой мощности на территории Никольского городского поселения не предусмотрена.

[bookmark: _Toc15640852][bookmark: _Toc178071254][bookmark: _Hlk15651407]Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
Никольского городское поселение не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

[bookmark: _Toc15640853][bookmark: _Toc178071255]Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Данные о средневзвешенных уровнях цен на тепловую энергию для организаций и населения за последние три года не были предоставлены.

[bookmark: _Toc524614819][bookmark: _Toc524615035][bookmark: _Toc178071256]Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа
[bookmark: _Toc524614820][bookmark: _Toc524615036][bookmark: _Toc178071257]Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Основными причинами, приводящими к снижению качества теплоснабжения Никольского городского поселения, являются:
сверхнормативные тепловые потери в сетях, вследствие физического износа тепловой изоляции;
тепловые сети имеют значительный износ;
сверхнормативное потребление воды из системы ГВС потребителями, рассчитывающимися расчетным способом;
износ оборудования котельных;
отсутствие у большинства потребителей приборов учета тепловой энергии;
дефицит тепловой мощности котельных.

[bookmark: _Toc178071258]Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Основными причинами, приводящими к снижению надежного теплоснабжения Никольского городского поселения, являются:
сверхнормативные тепловые потери в сетях, вследствие физического износа тепловой изоляции;
тепловые сети имеют значительный износ;
сверхнормативное потребление воды из системы ГВС потребителями, рассчитывающимися расчетным способом;
износ оборудования котельных;
отсутствие у большинства потребителей приборов учета тепловой энергии;
дефицит тепловой мощности котельных.

[bookmark: _Toc524614821][bookmark: _Toc524615037][bookmark: _Toc178071259]Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Основными причинами, приводящими к снижению качества теплоснабжения Никольского городского поселения, являются:
сверхнормативные тепловые потери в сетях, вследствие физического износа тепловой изоляции;
тепловые сети имеют значительный износ;
сверхнормативное потребление воды из системы ГВС потребителями, рассчитывающимися расчетным способом;
износ оборудования котельных;
отсутствие у большинства потребителей приборов учета тепловой энергии;
дефицит тепловой мощности котельных.

[bookmark: _Toc524614822][bookmark: _Toc524615038][bookmark: _Toc178071260]Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано.

[bookmark: _Toc524614823][bookmark: _Toc524615039][bookmark: _Toc178071261]Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.




[bookmark: _Toc524614825][bookmark: _Toc524615041][bookmark: _Toc178071262]Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc178071263][bookmark: _Toc524614826][bookmark: _Toc524615042]
[bookmark: _Toc178071264]
[bookmark: _Toc178071265]Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 30.

Таблица 30. Подключенные нагрузки потребителей к источникам централизованного теплоснабжения на территории Никольского городского поселения
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Год
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	1
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	2023
	20,64
	17,10

	2
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	2023
	10,84
	12,10

	3
	Котельная города Никольское
	2023
	20,64
	23,78

	4
	Котельная поселка Гладкое
	2023
	3,44
	2,18

	5
	Котельная «Сокол»
	2023
	7,09
	6,09

	6
	Итого
	2023
	62,65
	62,60



[bookmark: _Toc524614827][bookmark: _Toc524615043][bookmark: _Toc178071266]Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
[bookmark: _Hlk43372799][bookmark: _Hlk26197785][bookmark: _Hlk22206168][bookmark: _Hlk28338194]Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана развития Никольского городского поселения.
Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Выполнить топографическую съемку на планируемые территории, разработать, согласовать и утвердить проекты планировки и межевания, произвести обеспечение территории инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только после этого выделять участки под жилищное строительство.
Данные по отапливаемой площади жилого фонда, нормативам на отопление и наличию горячего водоснабжения на территории Никольского городского поселения представлены в таблице 31.

Таблица 31. Данные по отапливаемой площади жилого фонда, нормативам на отопление и наличию горячего водоснабжения на территории Никольского городского поселения
	Адрес дома
	Отапливаемая площадь, м2*
	Норматив потребления Тепловой энергии, Гкал/м2/месяц**
	Наличие ГВС

	Никольское ГП
	 
	 

	г. Никольское
	 
	 

	Вишневая ул. д. 1 А
	57,8
	0,0173
	 

	Заводская ул. д. 10
	516,74
	0,0173
	 

	Заводская ул. д.10 А
	2016,9
	0,0173
	 

	Заводская ул. д.12
	516,35
	0,0173
	 

	Заводская ул. д.2
	1171,7
	0,0173
	 

	Заводская ул.
	1163,48
	0,0173
	 

	Заводская ул. д.6
	1363,5
	0,0173
	 

	Западная ул. д 1
	4669,8
	0,0166
	+

	Западная ул. д.2
	1730,47
	0,0173
	 

	Западная ул. д З
	1713,07
	0,0173
	 

	Западная ул. д.4
	1509,18
	0,0173
	+

	Западная ул. д.5
	1467,15
	0,0173
	+

	Западная ул. д.6
	2015,1
	0,0173
	 

	Зеленая ул. д.11
	49,1
	0,0173
	 

	Зеленая ул. д. 13
	48,85
	0,0173
	 

	Зеленая ул. д. 15
	97
	0,0173
	+

	Зеленая ул. д.17
	49,81
	0,0173
	+

	Зеленая ул. д 18
	2823,61
	0,0166
	+

	Зеленая ул. д.19
	50,42
	0,0173
	+

	Зеленая ул. д.2
	222,9
	0,0173
	 

	Зеленая ул. д.21
	102,9
	0,0173
	+

	Зеленая ул. д.22
	48,8
	0,0173
	+

	Зеленая ул. д.23
	47,5
	0,0173
	+

	Зеленая ул. д.24
	49,3
	0,0173
	+

	Зеленая ул. д.25
	48,9
	0,0173
	 

	Зеленая ул. д.2б
	84,52
	0,0173
	+

	Зеленая ул. д.28
	48,8
	0,0173
	+

	Зеленая ул. д 30
	газ.котел
	+

	Зеленая ул. д.31
	86,3
	0,0173
	 

	Зеленая УЛ. д .4
	218,8
	0,0173
	 

	Зеленая ул. д.6
	220,9
	0,0173
	 

	Зеленая ул. д.7
	523,1
	0,0173
	 

	Зеленая ул. д.8
	510,8
	0,0573
	 

	Зеленая ул. д.9
	621,18
	0,0173
	 

	Комсомольская ул. д.10
	2790,5
	0,0173
	 

	Комсомольская ул. д. 11
	523,4
	0,0173
	 

	Комсомольская ул. д.12
	3531
	0,0128
	 

	Комсомольская ул. д.14
	3527,18
	0,0173
	 

	Комсомольская ул, д.15
	524,6
	0,0173
	 

	Комсомольская ул. д.16
	4557,59
	0,0097
	+

	Комсомольская ул. д. 17
	521,8
	0,0173
	 

	Комсомольская ул. д.18
	3800,1
	0,012
	+

	Комсомольская ул. д.4
	2803,2
	0,0166
	+

	Комсомольская ул. д.5
	3745,4
	0,0104
	+

	Комсомольская ул. д.6
	993,8
	0,0173
	 

	Лесная ул. д.1
	2066,8
	0,0173
	 

	Лесная ул. д.1О
	2039,5
	0,0173
	 

	Лесная ул. д. 12
	2040,7
	0,0173
	 

	Лесная ул. д.2
	1318,2
	0,0173
	 

	Лесная ул. д,4
	1930,8
	0,0173
	 

	Лесная ул. д.6
	1339,6
	0,0173
	+

	Лесная ул. д.8
	2050,6
	0,0173
	 

	Октябрьская ул. д. 1
	3063,2
	0,0166
	+

	Октябрьская ул. д.1О
	3132,6
	0,0166
	+

	Октябрьская ул. д. 1 1
	3144,4
	0,0166
	+

	Октябрьская ул. д.11 А
	2973,4
	0,0166
	+

	Октябрьская ул. д. 12
	3137,5
	0,0166
	+

	Октябрьская ул. д. 13
	4096,5
	0,0114
	+

	Октябрьская ул. д. 14
	3298,83
	0,0166
	+

	Октябрьская ул. д. 15
	9934,7
	0,0107
	+

	Октябрьская ул. д. 16
	24187,3
	0,01
	+

	Октябрьская ул. д. 17
	4081
	0,0086
	+

	Октябрьская ул. д. 18
	3392,1
	0,0166
	+

	Октябрьская ул. д.2
	3073,32
	0,0166
	+

	Октябрьская ул. д З
	3082,35
	0,0166
	+

	Октябрьская ул. д „4
	3049,8
	0,0166
	+

	Октябрьская ул. д.5
	3041,6
	0,0166
	+

	Октябрьская ул. д.6
	3106,7
	0,01ББ
	+

	Октябрьская ул. д. 7
	3145,4
	0,0166
	+

	Октябрьская ул. д.8
	3071,6
	0,0166
	+

	Октябрьская ул. д.9
	3080,3
	0,0166
	+

	Парковая ул. д.3
	409,8
	0,0173
	 

	Парковая ул. д.5
	410,8
	0,0173
	 

	Парковая ул. д.7
	394,42
	0,0173
	 

	Первомайская ул. д. 1
	7173,4
	0,0113
	+

	Первомайская ул. д. 11
	4278,4
	0,0117
	+

	Первомайская ул. д, 1 1/1
	3608,5
	0,0119
	+

	Первомайская ул. д, 12
	5915,2
	0,0106
	+

	Первомайская ул. д. 13
	3335,8
	0,0096
	+

	Первомайская ул. д. 13/1
	7244,25
	0,0091
	+

	Первомайская ул. д. 15
	4296
	0,0108
	+

	Первомайская ул. д.17/1
	18924,3
	0,0097
	+

	Первомайская ул. д. 17/2
	6630,9
	0,0063
	+

	Первомайская ул. д.2
	6667
	0,0116
	+

	Первомайская ул. д.3
	5655,92
	0,012
	+

	Первомайская ул. д.4
	3733,4
	0,0125
	+

	Первомайская ул. д.6
	2865,2
	0,016
	+

	Первомайская ул. д.8
	2909,5
	0,0148
	+

	Первомайская ул. д.9
	5614,4
	0,0116
	+

	Пионерская ул. д. 1
	5380,4
	0,0098
	+

	Пионерская ул. д.2
	2050,76
	0,0151
	 

	Пионерская ул. д.3
	5472
	0,0101
	+

	Пионерская ул. д.4
	3185,95
	0,0187
	+

	Пионерская ул. д.5
	4015,5
	0,0106
	+

	Пионерская ул. д.6
	3184,35
	0,0163
	+

	Советский пр-кт д. 138
	2784,33
	0,015
	+

	Советский пр-кт д. 138 А
	16283
	0,0094
	+

	Советский пр-кт д. 140/1
	1540,4
	0,0131
	+

	Советский пр-кт д. 140/2
	3407,3
	0,0131
	+

	Советский пр-кт д. 140/3
	3953,1
	0,0136
	+

	Советский пр-кт д. 142
	4727,3
	0,013
	+

	Советский пр-кт д. 144/1
	3728,9
	0,0152
	+

	Советский пр-кт д. 144/2
	4197,1
	0,0123
	+

	Советский пр-кт д. 152
	849,53
	0,0173
	 

	Советский пр-кт д. 154
	397,11
	0,0173
	 

	Советский пр-кт д. 156
	621
	0,0173
	 

	Советский пр-кт д. 158
	397,33
	0,0173
	 

	Советский пр-кт д. 160
	1010
	0,0173
	+

	Советский пр-кт д. 162
	896,2
	0,0173
	 

	Советский пр-кт д.166
	1 292,70
	0,0173
	 

	Советский пр-кт д. 168
	1392,1
	0,0173
	 

	Советский пр-кт д.170
	4031
	0,0096
	+

	Советский пр-кт д. 172
	516,5
	0,0173
	 

	Советский пр-кт д. 174
	510,2
	0,0173
	 

	Советский пр-кт д. 176
	226,9
	0,0173
	 

	Советский пр-кт д. 178
	512,4
	0,0173
	 

	Советский пр-кт д. 194
	5668,5
	0,0104
	+

	Советский пр-кт д.207
	2250,2
	0,0166
	+

	Советский пр-кт д.209
	2543,4
	0,0166
	+

	Советский пр-кт д.211
	2547,1
	0,0166
	+

	Советский пр-кт д.21З
	2210,4
	0,0099
	+

	Советский пр-кт д.215
	3163,6
	0,0166
	+

	Советский пр-кт д .217
	3270,86
	0,0097
	+

	Советский пр-кт д.219
	3235,12
	0,0166
	+

	Советский пр-кт д.221
	2764,95
	0,0121
	+

	Советский пр-кт д.22З
	4142,58
	0,0108
	+

	Советский пр-к-г д.225
	3519,39
	0,0144
	+

	Советский пр-кт д.227
	1857,9
	0,0173
	 

	Советский пр-кт д.229
	4557,5
	0,0173
	 

	Советский пр-кт д.2З7
	12829,95
	0,0115
	+

	Советский пр-кт д.2З9
	2310,6
	0,0166
	+

	Советский пр-кт д.241
	2307,8
	0,0166
	+

	Советский пр-кт д.24З
	2310,1
	0,0166
	+

	Спортивная ул. д. 13
	1169,2
	0,0173
	+

	Спортивная ул. д.3
	521,82
	0,0173
	 

	Спортивная ул. д.4
	519,83
	0,0173
	 

	Спортивная ул. д 7
	535,9
	0,0173
	 

	Спортивная ул. д.8
	518,2
	0,0173
	 

	Театральная ул. д.3
	522,19
	0,0173
	 

	Театральная ул. д.4
	514,31
	0,0173
	 

	Театральная ул. д.5
	519,56
	0,0173
	+

	Театральная ул.д.6
	510,02
	0,0173
	 

	Школьная ул. д. 10
	5682,53
	0,0127
	+

	Школьная ул. д. 12
	5648,91
	0,0166
	+

	Школьная ул. д.14
	5637,7
	0,012
	+

	Школьная ул. д. 18
	8314,76
	0,0115
	+

	Школьная ул. д.2
	6770,05
	0,012
	+

	Школьная ул. д.2 Б
	9561,5
	0,0093
	+

	Школьная ул. д.4
	5654,82
	0,0166
	+

	Школьная ул. д.б
	5378,19
	0,0126
	+

	Школьная ул. д.9
	3478,96
	0,0173
	 

	ИТОГО ПО г. Никольское
	445262,4
	 
	 

	п. Гладкое
	 
	 

	Дачная ул. д. 1
	36,7
	0,0166
	 

	Дачная ул. д. 10
	67,25
	0,0173
	 

	Дачная ул, д.2
	58,6
	0,0173
	 

	Дачная ул. д. 7
	100
	0,0099
	 

	Дачная ул. д.9 А
	40,72
	0,0207
	 

	Инженерная ул. д. 1
	60,1
	0,0173
	 

	Инженерная ул. д.13
	135,8
	0,0166
	 

	Инженерная ул. д.14
	50
	0,0173
	 

	Инженерная ул. д.3
	54,4
	0,0173
	 

	Инженерная ул. д.4
	78,6
	0,0173
	 

	Инженерная ул. д 5
	52,7
	0,0166
	+

	Инженерная ул. д.7
	55,2
	0,0173
	+

	Инженерная ул. д.9
	51,6
	0,0173
	+

	Лесная ул. д.2
	105,4
	0,0173
	 

	Лесная ул. д.6
	58,6
	0,0173
	+

	Лесная ул. д.7 А
	475,2
	0,0173
	 

	Ручейная ул. д. 10
	925
	0,0166
	+

	Ручейная ул. д.5 А
	50
	0,0166
	 

	Ручейная ул. д.6
	101,4
	10173
	+

	Ручейная ул. д.7
	129,3
	0,0173
	+

	Ручейная ул. д.7 А
	45,5
	0,0207
	+

	Ручейная ул. д.8
	915,22
	0,0166
	 

	Центральная ул. д. 1
	576,6
	0,0173
	+

	Центральная ул. д. 10
	429,6
	0,0173
	+

	Центральная ул. д. 12
	775,5
	0,0173
	+

	Центральная ул. д. 13
	762,1
	0,0173
	+

	Центральная ул. д. 15
	68,8
	0,0173
	 

	Центральная ул. д.2
	346,9
	0,0173
	 

	Центральная ул. д.25/1
	1333,4
	0,0166
	+

	Центральная ул. д.26/1
	1306,02
	0,0166
	+

	Центральная ул. д.26/2
	1322,08
	0,0166
	+

	Центральная ул. д.3
	375,34
	0,0173
	 

	Центральная ул. д.6
	478,5
	0,0173
	 

	Центральная ул. д.7
	1055,75
	0,0166
	+

	Центральная ул. д.8
	394,1
	0,0173
	 

	Центральная ул. д.9
	1297,6
	0,0166
	+

	ИТОГО ПО п. Гладкое
	14169,58
	 
	 

	итого по Никольское ГП
	459431,93
	 
	 


* без нежилых помещений
** установлен способ оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана развития Никольского городского поселения.
Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на жилые и социально-значимые объекты до 2044 года приведены в таблице ниже.

Таблица 32. Существующие и прогнозируемые приросты строительных фондов
	Наименования типа потребителя
	Общая площадь зданий, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Итого

	город Никольское 

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (сохраняемые)
	130491 
	7,2 
	0,0 
	1,4 
	8,5 

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (проект) 
	16119 
	0,9 
	0,0 
	0,2 
	1,1 

	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (сохраняемые) 
	84550 
	3,2 
	0,0 
	1,1 
	4,3 

	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей) (сохраняемые) 
	360240 
	12,2 
	0,0 
	4,7 
	17,0 

	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 
этажей) (проект) 
	53100 
	1,8 
	0,0 
	0,7 
	2,5 

	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (сохраняемые) 
	202350 
	6,5 
	0,0 
	2,7 
	9,1 

	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (проект) 
	50160 
	1,6 
	0,0 
	0,7 
	2,3 

	Многофункциональная общественно-деловая зона (сохраняемый) 
	16730 
	0,7 
	0,7 
	0,0 
	1,3 

	Многофункциональная общественно-деловая зона (проект) 
	23160 
	0,9 
	0,9 
	0,0 
	1,8 

	Зона специализированной общественной застройки (сохраняемый) 
	64200 
	3,4 
	2,5 
	0,1 
	6,0 

	Зона специализированной общественной застройки (проект) 
	35000 
	1,8 
	1,4 
	0,0 
	3,3 

	ИТОГО: 
	 
	40,2 
	5,4 
	11,6 
	57,2 

	деревня Пустынка 

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (сохраняемые) 
	49005 
	2,7 
	0,0 
	0,5 
	3,2 

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (проект) 
	8100 
	0,4 
	0,0 
	0,1 
	0,5 

	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (сохраняемые) 
	3230 
	0,1 
	0,0 
	0,0 
	0,2 

	Многофункциональная общественно-деловая зона (сохраняемый) 
	1300 
	0,1 
	0,1 
	0,0 
	0,1 

	Многофункциональная общественно-деловая зона (проект) 
	13500 
	0,5 
	0,5 
	0,0 
	1,1 

	Зона специализированной общественной застройки (проект) 
	28000 
	1,5 
	1,1 
	0,0 
	2,6 

	ИТОГО: 
	 
	5,3 
	1,7 
	0,7 
	7,7 

	поселок Гладкое 

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (сохраняемые) 
	7290 
	0,4 
	0,0 
	0,1 
	0,5 

	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (сохраняемые) 
	20178 
	0,8 
	0,0 
	0,3 
	1,0 

	Многофункциональная общественно-деловая зона (сохраняемый) 
	1500 
	0,1 
	0,1 
	0,0 
	0,1 

	Зона специализированной общественной застройки (сохраняемый) 
	2000 
	0,1 
	0,1 
	0,0 
	0,2 

	ИТОГО: 
	 
	1,3 
	0,1 
	0,3 
	1,8 

	поселок при железнодорожной станции Пустынька 

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (сохраняемые) 
	1080 
	0,1 
	0,0 
	0,01 
	0,11 

	Итого по поселению на расчетный срок 2044 год 
	47 
	7,2 
	12,6 
	66,8 



На период до 2044 года будет сохранена существующая организация системы теплоснабжения городского поселения. Развитие источников тепловой энергии и тепловых сетей в населенных пунктов будет осуществляться, главным образом, для обеспечения надежности и качества теплоснабжения и для присоединения вновь построенных многоквартирных жилых домов и зданий общественно-делового назначения. 
Централизованное теплоснабжение предусматривается для секторов многоквартирной, среднеэтажной, малоэтажной жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры. Потребителей существующей и проектируемой многоквартирной, среднеэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также объектов социальной инфраструктуры предлагается подключить к системе трубопроводов, передающих тепловую энергию от существующих котельных.
Основную часть усадебной застройки в городе и в сельских населенных пунктах планируется обеспечивать теплом на базе индивидуальных газовых тепловых установок.
Обеспечение тепловой энергией производственных и хозяйственно-бытовых объектов, расположенных на территории промышленных зон, действующих и перспективных, планируется осуществлять от локальных ведомственных источников, входящих в состав производственных комплексов.
Территория Никольского городского поселения привлекательна с точки зрения развития жилищного строительства как многоэтажного, так и элитного индивидуального. В ближайшей перспективе представляется рентабельной организация элитного коттеджного строительства, в связи с растущим спросом на данный вид застройки со стороны жителей Санкт-Петербурга.
Для реализации данных мероприятий предусматриваются:
Развитие компактной многоэтажной застройки в сочетании с индивидуальной малоэтажной застройкой.
Формирование вдоль реки Тосны линейной ландшафтно-парковой зоны, которая подчеркнет уникальный природный потенциал территории.

[bookmark: _Toc524614828][bookmark: _Toc524615044][bookmark: _Toc178071267]Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
При расчете удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства с учетом требований энергоэффективности учитываются:
Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года №306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 года № 258) для жилых зданий нового строительства.
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий (Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003).
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».
Приказ Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

[bookmark: _Toc77864689]Таблица 33. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м °С сут)
	Отапливаемая площадь домов, м2
	С числом этажей

	
	1 
	2 
	3 
	4, 5 

	60 и менее
	89,1 
	- 
	- 
	- 

	100
	79,6 
	85,9 
	- 
	- 

	150
	70,0 
	76,4 
	82,7 
	- 

	250
	63,6 
	66,8 
	70,0 
	73,2 

	400
	- 
	57,3 
	60,5 
	63,6 

	600
	- 
	50,9 
	54,1 
	57,3 

	1000 и более
	- 
	44,6 
	47,7 
	50,9 

	Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-
1000 м2 значения должны определяться по линейной интерполяции.


[bookmark: _Toc77864690]Таблица 34. Удельный расход тепловой энергии на отопление общественных зданий (ккал/ч на 1 м3 отапливаемого объема)
	Типы зданий 
	Этажность зданий 

	
	1 
	2 
	3 
	4, 5 
	6, 7 
	8, 9 
	10, 11 
	12 и 
выше 

	 Общественные, кроме перечисленных в поз. 2, 3 и 4 таблицы 
	26,73 
	24,18 
	22,91 
	20,37 
	19,73 
	18,77 
	17,82 
	- 

	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты 
	22,25 
	21,59 
	20,94 
	20,29 
	19,63 
	18,98 
	18,32 
	- 

	Дошкольные учреждения 
	29,09 
	  
	  
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Сервисного обслуживания 
	14,64 
	14 
	13,37 
	12,73 
	12,73 
	- 
	- 
	- 

	Административного назначения (офисы) 
	22,91 
	21,64 
	21 
	17,18 
	15,27 
	14 
	12,73 
	12,73 



Потребность в тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения определялась в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация», и постановлением Правительства Ленинградской области от 11 02 2013 г. № 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области» исходя из нормативного потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (м3/чел в месяц) и нормативного расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал/м3 в месяц).

[bookmark: _Toc77864691]Таблица 35. Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области
	N п/п
	Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома
	Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (куб. м /чел. в месяц)

	1
	Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные:
	 

	 1.1
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем
	2,97

	 1.2
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем
	2,92

	 1.3
	унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем
	2,87

	 1.4
	унитазами, раковинами, мойками, душем
	2,37

	 1.5
	унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	1,51

	2
	Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками
	0,7

	3
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением
	1,72



Таблица 36. Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области
	Система горячего водоснабжения
	Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м в месяц)

	
	с наружной сетью горячего водоснабжения
	без наружной сети горячего водоснабжения

	С изолированными стояками:

	с полотенцесушителями
	0,069
	0,066

	без полотенцесушителей
	0,063
	0,061

	С неизолированными стояками:

	с полотенцесушителями
	0,074
	0,072

	без полотенцесушителей
	0,069
	0,066



[bookmark: _Toc524614829][bookmark: _Toc524615045][bookmark: _Toc178071268]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Hlk43376807][bookmark: _Hlk37147088][bookmark: _Hlk26629645][bookmark: _Hlk22206195]В ближайшие годы планируется ввод новых жилых площадей. Перспективные потребители с нагрузками представлены в таблице 37.

Таблица 37. Прирост потребления тепловой мощности
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Год
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	1
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	2023
	20,64
	17,10

	
	
	2024
	20,64
	17,10

	
	
	2025
	20,64
	17,10

	
	
	2026
	20,64
	17,10

	
	
	2027
	20,64
	17,10

	
	
	2028
	20,64
	17,10

	
	
	2029-2033
	20,64
	17,10

	
	
	2034-2038
	20,64
	17,10

	
	
	2039-2044
	20,64
	17,10

	2
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	2023
	10,84
	12,10

	
	
	2024
	10,84
	12,10

	
	
	2025
	10,84
	12,10

	
	
	2026
	10,84
	12,10

	
	
	2027
	10,84
	12,10

	
	
	2028
	10,84
	12,10

	
	
	2029-2033
	10,84
	12,10

	
	
	2034-2038
	10,84
	12,10

	
	
	2039-2044
	10,84
	12,10

	3
	Котельная города Никольское
	2023
	20,64
	23,78

	
	
	2024
	20,64
	23,78

	
	
	2025
	20,64
	23,78

	
	
	2026
	20,64
	23,78

	
	
	2027
	20,64
	23,78

	
	
	2028
	20,64
	23,78

	
	
	2029-2033
	20,64
	23,78

	
	
	2034-2038
	20,64
	23,78

	
	
	2039-2044
	20,64
	23,78

	4
	Котельная поселка Гладкое
	2023
	3,44
	2,18

	
	
	2024
	3,44
	2,18

	
	
	2025
	3,44
	2,18

	
	
	2026
	3,44
	2,18

	
	
	2027
	3,44
	2,18

	
	
	2028
	3,44
	2,18

	
	
	2029-2033
	3,44
	2,18

	
	
	2034-2038
	3,44
	2,18

	
	
	2039-2044
	3,44
	2,18

	5
	Котельная «Сокол»
	2023
	7,09
	6,09

	
	
	2024
	7,09
	6,09

	
	
	2025
	7,09
	6,09

	
	
	2026
	7,09
	6,09

	
	
	2027
	7,09
	6,09

	
	
	2028
	7,09
	6,09

	
	
	2029-2033
	7,09
	6,09

	
	
	2034-2038
	7,09
	6,09

	
	
	2039-2044
	7,09
	6,09

	6
	Блочно-модульная котельная в западной части города Никольское
	2023
	
	

	
	
	2024
	
	

	
	
	2025
	
	

	
	
	2026
	
	

	
	
	2027
	
	

	
	
	2028
	
	

	
	
	2029-2033
	0,80
	0,00

	
	
	2034-2038
	0,80
	0,00

	
	
	2039-2044
	0,80
	0,00

	7
	Котельная в центральной части города Никольское
	2023
	
	

	
	
	2024
	
	

	
	
	2025
	
	

	
	
	2026
	
	

	
	
	2027
	
	

	
	
	2028
	
	

	
	
	2029-2033
	
	

	
	
	2034-2038
	
	

	
	
	2039-2044
	4,00
	0,00

	8
	Блочно-модульная котельная в центральной части деревни Пустынка
	2023
	
	

	
	
	2024
	
	

	
	
	2025
	
	

	
	
	2026
	
	

	
	
	2027
	
	

	
	
	2028
	
	

	
	
	2029-2033
	
	

	
	
	2034-2038
	
	

	
	
	2039-2044
	2,00
	0,00

	9
	Итого
	2023
	62,65
	62,60

	
	
	2024
	62,65
	62,60

	
	
	2025
	62,65
	62,60

	
	
	2026
	62,65
	62,60

	
	
	2027
	62,65
	62,60

	
	
	2028
	62,65
	62,60

	
	
	2029-2033
	63,45
	62,60

	
	
	2034-2038
	63,45
	62,60

	
	
	2039-2044
	69,45
	66,80



[bookmark: _Toc524614830][bookmark: _Toc524615046][bookmark: _Toc178071269]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
[bookmark: _Hlk37163937][bookmark: _Hlk22207811][bookmark: _Hlk28338376]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивидуального теплоснабжения Никольского городского поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc178071270]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Hlk43376752][bookmark: _Hlk22206964][bookmark: _Hlk37147417]Прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, а также изменения границ производственных зон или их перепрофилирования на территории Никольского городского поселения не ожидается.









[bookmark: _Toc178071271][bookmark: _Toc524614834][bookmark: _Toc524615050]Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования
Разработчиком Схемы теплоснабжения была выполнена электронная модель в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 8.0. (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург). 
Электронная модель системы теплоснабжения содержит:
а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов;
б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.
Информационно-географическая система «Zulu».
Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Termo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.
Расчеты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.
С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:
Построение расчетной модели тепловой сети.
При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета. 
Наладочный расчет тепловой сети.
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха. 
Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.
Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 
Поверочный расчет тепловой сети.
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.
Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 
Конструкторский расчет тепловой сети
Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.
Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.
В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.
Расчет требуемой температуры на источнике.
Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.
Коммутационные задачи.
Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.
Построение пьезометрических графиков.
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). 
Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

[bookmark: _Toc466045897][bookmark: _Toc488914459][bookmark: _Toc527000684][bookmark: _Toc178071272]Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов
Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топоснове муниципального образования и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП). 
Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения муниципального образования. 
В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены: 
•	топоснова населенного пункта; 
•	адресный план населенного пункта; 
•	слои, содержащие сетки районирования населенного пункта; 
•	отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения населенного пункта; 
•	объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям муниципального образования, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчетных единиц деления муниципального образования или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

[bookmark: _Toc466045898][bookmark: _Toc488914460][bookmark: _Toc527000685][bookmark: _Toc178071273]Паспортизация объектов системы теплоснабжения
В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

[bookmark: _Toc466045899][bookmark: _Toc488914461][bookmark: _Toc527000686][bookmark: _Toc178071274]Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам муниципального образования, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

[bookmark: _Toc466045900][bookmark: _Toc488914462][bookmark: _Toc527000687][bookmark: _Toc178071275]Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Теплогидравлический расчет ПРК Zulu Thermo 8.0 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.
Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведен гидравлический расчет всех источников тепловой энергии.
Фактические пьезометрические графики тепловой сети от источников теплоснабжения до тупиковых самых удаленных потребителей представлены на рисунках в электронной модели.

[bookmark: _Toc466045901][bookmark: _Toc488914463][bookmark: _Toc527000688][bookmark: _Toc178071276]Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

[bookmark: _Toc466045902][bookmark: _Toc488914464][bookmark: _Toc527000689][bookmark: _Toc178071277]Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей Никольского городского поселения организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

[bookmark: _Toc466045903][bookmark: _Toc488914465][bookmark: _Toc527000690][bookmark: _Toc178071278]Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 8.0. на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 (ред. от 01.02.2010г.). Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.

[bookmark: _Toc466045904][bookmark: _Toc488914466][bookmark: _Toc527000691][bookmark: _Toc178071279]Расчет показателей надежности теплоснабжения
Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз».
Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет:
•	Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.
•	Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc466045905][bookmark: _Toc488914467][bookmark: _Toc527000692][bookmark: _Toc178071280]Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения
Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

[bookmark: _Toc466045906][bookmark: _Toc488914468][bookmark: _Toc527000693][bookmark: _Toc178071281]Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.





[bookmark: _Toc178071282]Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc524614835][bookmark: _Toc524615051][bookmark: _Toc15640885][bookmark: _Toc178071283][bookmark: _Hlk15651438][bookmark: _Hlk10418577]Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
[bookmark: _Hlk28339095]Перспективное подключение потребителей к системам теплоснабжения будет осуществляться в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников Никольского городского поселения.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на расчетный срок приведены в таблице 38.



[bookmark: _Toc77864701]Таблица 38. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на расчетный срок
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Год
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч
	Доля резерва, %

	1
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	2023
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2024
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2025
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2026
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2027
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2028
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2029-2033
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2034-2038
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2039-2044
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	2
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	2023
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2024
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2025
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2026
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2027
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2028
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2029-2033
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2034-2038
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2039-2044
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	3
	Котельная города Никольское
	2023
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2024
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2025
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2026
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2027
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2028
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2029-2033
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2034-2038
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2039-2044
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	4
	Котельная поселка Гладкое
	2023
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2024
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2025
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2026
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2027
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2028
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2029-2033
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2034-2038
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2039-2044
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	5
	Котельная «Сокол»
	2023
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2024
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2025
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2026
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2027
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2028
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2029-2033
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2034-2038
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2039-2044
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	6
	Блочно-модульная котельная в западной части города Никольское
	2023
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029-2033
	0,80
	0,00
	0,80
	0,23
	0,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	100,00

	
	
	2034-2038
	0,80
	0,00
	0,80
	0,23
	0,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	100,00

	
	
	2039-2044
	0,80
	0,00
	0,80
	0,23
	0,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	100,00

	7
	Котельная в центральной части города Никольское
	2023
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029-2033
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2034-2038
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2039-2044
	4,00
	0,00
	4,00
	3,43
	0,57
	0,00
	0,00
	0,00
	3,43
	100,00

	8
	Блочно-модульная котельная в центральной части деревни Пустынка
	2023
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029-2033
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2034-2038
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2039-2044
	2,00
	0,00
	2,00
	1,43
	0,57
	0,00
	0,00
	0,00
	1,43
	100,00

	9
	Итого
	2023
	62,65
	0,00
	62,65
	62,02
	0,63
	10,99
	62,60
	72,24
	-10,22
	-16,47

	
	
	2024
	62,65
	0,00
	62,65
	62,02
	0,63
	10,99
	62,60
	72,24
	-10,22
	-16,47

	
	
	2025
	62,65
	0,00
	62,65
	62,02
	0,63
	10,99
	62,60
	72,24
	-10,22
	-16,47

	
	
	2026
	62,65
	0,00
	62,65
	62,02
	0,63
	10,99
	62,60
	72,24
	-10,22
	-16,47

	
	
	2027
	62,65
	0,00
	62,65
	62,02
	0,63
	10,99
	62,60
	72,24
	-10,22
	-16,47

	
	
	2028
	62,65
	0,00
	62,65
	62,02
	0,63
	10,99
	62,60
	72,24
	-10,22
	-16,47

	
	
	2029-2033
	63,45
	0,00
	63,45
	62,25
	1,20
	10,99
	62,60
	72,24
	-9,99
	-16,04

	
	
	2034-2038
	63,45
	0,00
	63,45
	62,25
	1,20
	10,99
	62,60
	72,24
	-9,99
	-16,04

	
	
	2039-2044
	69,45
	0,00
	69,45
	67,11
	2,34
	10,99
	66,80
	72,24
	-5,13
	-7,64





[bookmark: _Toc524614836][bookmark: _Toc524615052][bookmark: _Toc178071284]Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
На перспективу развития источники теплоснабжения обеспечивают необходимый располагаемый напор на вводах конечного потребителя для обеспечения надежной циркуляции теплоносителя внутри домовой системы отопления. Расчетные значения перепадов давлений на источниках теплоснабжения между прямой и обратной магистралями, а также значения давлений соизмеримы с фактическими.
Фактические пьезометрические графики тепловой сети от источников теплоснабжения до тупиковых самых удаленных потребителей представлены в электронной модели.

[bookmark: _Toc178071285]Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в таблице 38. Источники теплоснабжения располагает резервами, достаточными для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей.


[bookmark: _Toc524614839][bookmark: _Toc524615055][bookmark: _Toc178071286]Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614840][bookmark: _Toc524615056][bookmark: _Toc178071287]Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
Варианты Мастер - плана формируют базу для разработки предпроектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки предпроектных предложений для каждого из вариантов мастер - плана выполняется оценка финансовых затрат, необходимых для их реализации.
Каждый вариант направлен на удовлетворение потребности на тепловую энергию, возникающей в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.
Критериями для определения варианта развития системы теплоснабжения Никольского городского поселения явились: повышение надежности системы и обеспечение перспективного спроса на тепловую мощность (выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения по развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях органов исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.
На основании предоставленной Администрацией информации по приростам площадей и присоединенным тепловым нагрузкам вводимых сооружений: жилого фонда, торговли, объектов соцкультбыта и производственных зданий промышленных предприятий был сформирован прогноз спроса тепловой энергии на период расчетного срока схемы теплоснабжения с территориальной привязкой, который представлен детально в Разделе 1.
Развитие территорий под новыми застройками в разрезе роста тепловой энергии (мощности) происходит в границах Никольского городского поселения.
Схема теплоснабжения включает в себя следующий вариант развития:
Повышение надежности работы системы теплоснабжения за счет строительства источников теплоснабжения и реконструкции, строительства тепловых сетей с целью качественного распределения тепловой энергии.
Согласно выбранному варианту развития территории предусматривается увеличение общей площади жилищного фонда и административных зданий до 1213 тыс. квадратных метров, за счет нового жилищного строительства в количестве 272 тыс. квадратных метров. 
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области (утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской области № 525 от 04.12.2017 с изменениями утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской области № 49 от 24.01.2024). 
Теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты по видам обеспечения отопление, вентиляция, горячее водоснабжение.
Все предлагаемые мероприятия в данном варианте можно подразделить на три группы:
Мероприятия по строительству и модернизации источников тепловой энергии (мощности):
− в 2034 году установка блочно-модульной котельной (мощность котельной составит 0,8 Гкал/ч) в западной части города Никольское, на территории планируемой зоны специализированной общественной застройки для теплоснабжения следующих зданий общеобразовательная школа на 150 мест и детский сад.
− в 2034 году в центральной части города Никольское (район расположения планируемой застройки многоквартирных домов и административных зданий) планируется строительство котельной проектной мощности 4 Гкал/ч.
− в 2044 году установка блочно-модульной котельной (мощность котельной составит 2 Гкал/ч) в центральной части деревни Пустынка, на территории планируемой зоны специализированной общественной застройки для теплоснабжения следующих зданий: детский сад на 240 мест, школа на 445 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

2. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них:
[bookmark: _Hlk173219679]Строительство тепловых сетей для обеспечения бесперебойного теплоснабжения новых жилых районов.
Планируется замена трубопроводов тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения, исчерпавших свой ресурс.

3. Организационные мероприятия системы теплоснабжения.

Ожидаемые эффекты:
1. Возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на тепловую энергию.
2. Снижение потерь в тепловых сетях и сетях ГВС, увеличение технико-экономических показателей.
3. Снижение затрат на транспортировку тепла.
4. Снижение затрат на ремонт трубопроводов и оборудования.
5. Увеличение пропускной способности тепловой сети.
6. Возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на тепловую энергию.
7. Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей, сокращение продолжительности перерывов теплоснабжения.

[bookmark: _Toc524614841][bookmark: _Toc524615057][bookmark: _Toc178071288]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения
[bookmark: _Hlk140833712]В актуализированной редакции Схемы теплоснабжения приоритетный сценарий развития системы теплоснабжения не изменился и включает в себя следующий вариант развития:
Повышение надежности работы системы теплоснабжения за счет строительства источников теплоснабжения и реконструкции, строительства тепловых сетей с целью качественного распределения тепловой энергии.

[bookmark: _Toc524614842][bookmark: _Toc524615058][bookmark: _Toc15640892][bookmark: _Toc178071289][bookmark: _Hlk15651456]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Приоритетный сценарий развития системы теплоснабжения имеет один вариант развития, который указан в п. 5.1, является экономически целесообразным и технически-возможным.




[bookmark: _Toc524614844][bookmark: _Toc524615060][bookmark: _Toc178071290]Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
[bookmark: _Toc178071291][bookmark: _Hlk36647064][bookmark: _Toc524614845][bookmark: _Toc524615061]
[bookmark: _Toc178071292]
[bookmark: _Toc178071293]
[bookmark: _Toc178071294]
[bookmark: _Toc178071295]
[bookmark: _Toc178071296]
[bookmark: _Toc178071297]Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:
-затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
-технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
-технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определялись по формуле:
Gут.н = аVгодnгод10–2 = mут.год.нnгод,
где: а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;
Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;
nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;
mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.
Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определялась из выражения:
Vгод = (Vотnот + Vлnл) / (nот + nл) = (Vотnот + Vлnл) / nгод,
где Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;
nот и nл – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.
При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.
При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде учитывалось требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.
Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принималась в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.
Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.
Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.
Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчете нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались из-за отсутствия в тепловых сетях муниципального образования действующих приборов автоматики или защиты такого типа.
Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.
Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.
При изменении емкости (внутреннего объема) трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, на 5%, ожидаемые значения показателя «потери сетевой воды» допускается определять по формуле:



где: –ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м³; 

–годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м³;

– ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м³; 

– суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м³.
Результаты расчетов по каждой тепловой сети и в целом по ресурсоснабжающим организациям сведены в таблицы 39.

Таблица 39. Общие потери тепловой энергии за 2023 год
	Наименование теплоисточника
	Потери, Гкал

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	1207,379

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	1611,219

	Котельная города Никольское
	4043,825

	Котельная поселка Гладкое
	497,271

	Котельная «Сокол»
	4140,662

	Итого
	11500,356



[bookmark: _Toc524614846][bookmark: _Toc524615062][bookmark: _Toc178071298]Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
На территории Никольского городского поселения отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме теплоснабжения.

[bookmark: _Toc524614847][bookmark: _Toc524615063][bookmark: _Toc178071299]Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Бак-аккумулятор – емкость, предназначенная для накопления избыточного тепла и его дальнейшего использования во время остановки работы котлового оборудования.
Сведений о наличии баков-аккумуляторов не было предоставлено.

[bookmark: _Toc524614848][bookmark: _Toc524615064][bookmark: _Toc178071300]Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов: 
- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах;
- для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объёму тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения
Данные о нормативном и фактическом часовом расходе подпиточной воды в качестве эксплуатационного и аварийного режимов не были предоставлены.

[bookmark: _Toc524614849][bookmark: _Toc524615065][bookmark: _Toc178071301]Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Данные о существующих балансах производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя не были предоставлено.



[bookmark: _Toc524614850][bookmark: _Toc524615066][bookmark: _Toc178071302][bookmark: _Hlk15651471]Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc178071303]Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки Никольского городского поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения
Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику.
Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.
В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.
[bookmark: _Hlk26698622][bookmark: _Hlk22217072]Существующая жилая и социально-административная застройка Никольского городского поселения находится в пределах радиусов эффективного теплоснабжения.
Перспективное подключение потребителей к системам теплоснабжения будет осуществляться в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии Никольского городского поселения.
Схемой предлагается строительство новых котельных с целью получения возможности подключения перспективных потребителей.

[bookmark: _Toc524614852][bookmark: _Toc524615068][bookmark: _Toc178071304]Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетических системах России решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Никольского городского поселения, отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614853][bookmark: _Toc524615069][bookmark: _Toc178071305]Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
До конца расчетного периода на территории Никольского городского поселения случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

[bookmark: _Toc178071306][bookmark: _Toc524614854][bookmark: _Toc524615070]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
[bookmark: _Hlk26705408]Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.

[bookmark: _Toc15640907][bookmark: _Toc178071307][bookmark: _Hlk15651537][bookmark: _Hlk528001318][bookmark: _Hlk528050751]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Никольского городского поселения отсутствуют. 
Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих, на момент появления данного потребителя, источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc524614855][bookmark: _Toc524615071][bookmark: _Toc178071308]Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Переоборудование котельных Никольского городского поселения в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой, на расчетный период не планируется.

[bookmark: _Toc15640909][bookmark: _Toc178071309][bookmark: _Hlk15651550]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Реконструкция источников тепловой энергии с увеличением зоны ее действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

[bookmark: _Toc178071310]Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

[bookmark: _Toc178071311]Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается из-за отсутствия источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией на территории Никольского городского поселения.

[bookmark: _Toc524614859][bookmark: _Toc524615075][bookmark: _Toc178071312]Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Мероприятия не предусмотрены.

[bookmark: _Toc524614860][bookmark: _Toc524615076][bookmark: _Toc178071313]Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение допускается предусматривать (на основании СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»):
для индивидуальных жилых домов до трех этажей в независимости от месторасположения;
при низкой теплоплотности, как правило ниже 0,15 Гкал/ч на Га. При этом для зон строительства с теплоплотностью более 0,08 Гкал/ч на Га при нахождении их внутри радиуса эффективного теплоснабжения котельных, предусматривается, что отказ от присоединения к источнику теплоснабжения должен быть технико- экономически обоснован;
для социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
для промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;
для инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт·ч/м2год, так называемый «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы;
для осуществления временного теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) на срок до возникновения этой возможности в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей или мероприятий по развитию системы теплоснабжения теплосетевой организации и снятию технических ограничений на подключение;
для осуществления теплоснабжения потребителя в период строительства;
для осуществления теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) и схемой теплоснабжения не предусматриваются инвестиционные программы по снятию технических ограничений на подключение.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

[bookmark: _Toc178071314]Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии были рассчитаны в соответствии с запланированной застройкой жилого фонда в Генеральном плане Никольского городского поселения. Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии представлен в п. 4.1. Главы 4.
Там, где прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная малоэтажная застройка, а также с перспективные зоны застройки планируется обеспечивать тепловой энергией и горячим водоснабжением от индивидуальных нагревательных приборов. Данное решение обосновано нецелесообразностью подключения индивидуальной и малоэтажной застройки к централизованной системе теплоснабжения в виду малой подключенной нагрузке, разрозненного характера расположения строения и неоправданно высокой ценой протяженных тепловых сетей малого диаметра.

[bookmark: _Toc15640915][bookmark: _Toc178071315][bookmark: _Hlk15651566]Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Для индивидуальной и малоэтажной застройки предполагается осуществлять теплоснабжение коттеджей и квартир геотермальными тепловыми насосами на дом или на группу домов. Отопление тепловыми насосами предполагает использование тепловой энергии, накопленной в грунте и небольшого количества электрической энергии: при потреблении 1 кВт электроэнергии, такой насос будет вырабатывать от 3 до 4,5 кВт тепловой энергии.

[bookmark: _Toc178071316]Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования
Согласно Генеральному плану Никольского городского поселения для промышленных объектов предусматриваются:
пристроенные или встроенные котельные (на каждый объект);
инфракрасное газовое отопление для производственных площадей в сочетании с термоблоками для отопления бытовок, контор и так далее.
Для складских помещений могут быть рассмотрены два варианта в зависимости от категории пожаро- и взрывоопасности склада:
инфракрасное газовое отопление помещений склада в сочетании с термоблоками для отопления бытовок, контор и так далее;
газовое воздушное отопление.
[bookmark: _Toc178071317]Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии представлен в таблице 40.

Таблица 40. Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии
	Наименование теплоисточника
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	поселок Гладкое
	0,5

	город Никольское
	4,5



[bookmark: _Toc524614867][bookmark: _Toc524615083][bookmark: _Toc178071318][bookmark: _Hlk15651595]Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc524614868][bookmark: _Toc524615084][bookmark: _Toc15640924][bookmark: _Toc178071319][bookmark: _Hlk15651602]Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Схемой предлагается замена трубопроводов тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения, исчерпавших свой ресурс.

[bookmark: _Toc524614869][bookmark: _Toc524615085][bookmark: _Toc178071320]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования
На перспективу развития Никольского городского поселения планируются мероприятия для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку, схемой предлагается строительство новых тепловых сетей для обеспечения бесперебойного теплоснабжения новых жилых районов городского поселения.

[bookmark: _Toc524614870][bookmark: _Toc524615086][bookmark: _Toc178071321]Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
[bookmark: _Hlk22219791][bookmark: _Hlk22217762]Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не предусмотрены.

[bookmark: _Toc524614871][bookmark: _Toc524615087][bookmark: _Toc178071322]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
[bookmark: _Hlk10420208]Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных данной схемой не предусматриваются.

[bookmark: _Toc524614872][bookmark: _Toc524615088][bookmark: _Toc178071323]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
[bookmark: _Hlk10420236]Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения городского округа является износ тепловых сетей.
Необходима концентрация усилий теплоснабжающей организации на обеспечении качественной организации:
замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 30 лет; использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;
эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания и ремонтов;
аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;
использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей.

С целью обеспечения качественным, бесперебойным теплоснабжением потребителей тепловой энергии Никольского городского поселения в качестве первоочередных мероприятий предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ.

[bookmark: _Toc524614873][bookmark: _Toc524615089][bookmark: _Toc15640929][bookmark: _Toc178071324][bookmark: _Hlk15651615][bookmark: _Hlk47356082]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют.

[bookmark: _Toc15640930][bookmark: _Toc178071325][bookmark: _Hlk15651631]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
[bookmark: _Hlk26709355][bookmark: _Hlk10420276]С целью обеспечения качественным, бесперебойным теплоснабжением потребителей тепловой энергии Никольского городского поселения в качестве первоочередных мероприятий предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ.
Основной перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и технического перевооружения сооружений на них, представлен в Главе 5.

[bookmark: _Toc524614874][bookmark: _Toc524615090][bookmark: _Toc15640931][bookmark: _Toc178071326][bookmark: _Hlk15651647]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
[bookmark: _Hlk47961537]Основной перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций представлен в Главе 5.


[bookmark: _Toc524614875][bookmark: _Toc524615091][bookmark: _Toc178071327]Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc178071328]Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: _Hlk37158241][bookmark: _Hlk9970576]Системам горячего водоснабжения закрытая.

[bookmark: _Toc178071329]Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
Системам горячего водоснабжения закрытая.

[bookmark: _Toc178071330]Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
На территории Никольского городского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются.

[bookmark: _Toc178071331]Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
На территории Никольского городского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) не применяются.

[bookmark: _Toc178071332]Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Показатели эффективности и качества теплоснабжения определены в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.05.2014 N 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений.
Показатели энергетической эффективности и качества объектов централизованных систем представлены в Главе 13 настоящей схемы.

[bookmark: _Toc178071333]Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, в Схеме теплоснабжения не предусмотрены.
Расчеты ценовых (тарифных) последствий не приводятся.


[bookmark: _Toc524614882][bookmark: _Toc524615098][bookmark: _Toc178071334]Глава 10. Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc524614883][bookmark: _Toc524615099][bookmark: _Toc178071335]Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования
Основным видом топлива на источниках тепловой энергии Никольского городского поселения является природный газ. Аварийное топливо – дизельное.
Низшая теплота сгорания природного газа составляет ≈ 8000 кКал/м3.
Поставляемый природный газ по характеристикам соответствует ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения».
Существующие источники тепловой энергии Никольского городского поселения не используют возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в качестве основного.
Использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлив перспективными источниками тепловой энергии не предусматривается.
Результаты расчётов перспективного годового потребления представлены в таблице 41.

Таблица 41. Перспективное годовое потребление топлива
	Населенный пункт
	Единица измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	2034-2038
	2039-2044

	Потребление тепла
	Гкал
	121354
	125024
	128694
	132364
	136034
	139705
	753577
	845332
	1135515

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	62,60
	62,60
	62,60
	62,60
	62,60
	62,60
	62,60
	62,60
	66,80



В таблице 42 указаны значения использованного топлива за 2023 год.

Таблица 42. Количество использованного топлива за 2023 год
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Количество использованного топлива за 2023 год, тыс. н. м3

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	город Никольское,ул. Спортивная, д. № 12
	4633,923

	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	город Никольское,
ул. Первомайская, д. № 9
	3836,508

	Котельная города Никольское
	город Никольское,
Советский пр., д. № 225к
	7498,084

	Котельная поселка Гладкое
	поселок Гладкое,
ул. Школьная, д. № 4
	626,843

	Котельная «Сокол»
	город Никольское,
Ульяновское ш., д. № 1
	1829,702



[bookmark: _Toc524614884][bookmark: _Toc524615100][bookmark: _Toc178071336]Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) складывается из двух составляющих: неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).
ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетических систем России для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.
НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.
[bookmark: _Hlk22218464]Данных о ОНЗТ, ННЗТ и НЭЗТ не были предоставлены.

[bookmark: _Toc524614885][bookmark: _Toc524615101][bookmark: _Toc178071337]Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
[bookmark: _Hlk22218539]Основным видом топлива на источниках тепловой энергии Никольского городского поселения является природный газ.
Существующие источники тепловой энергии Никольского городского поселения не используют возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в качестве основного.
Использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлив перспективными источниками тепловой энергии не предусматривается.

[bookmark: _Toc15640945][bookmark: _Toc178071338][bookmark: _Hlk43280474][bookmark: _Hlk15651741]Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk22218557]Основным видом топлива на источниках тепловой энергии Никольского городского поселения является природный газ.
Низшая теплота сгорания природного газа составляет ≈ 8000 кКал/м3.
Поставляемый природный газ по характеристикам соответствует ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения».

[bookmark: _Toc15640946][bookmark: _Toc178071339][bookmark: _Hlk43280480]Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Основным видом топлива на источниках тепловой энергии Никольского городского поселения является природный газ.
Низшая теплота сгорания природного газа составляет ≈ 8000 кКал/м3.
Поставляемый природный газ по характеристикам соответствует ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения».


[bookmark: _Hlk528164554]
[bookmark: _Toc524614888][bookmark: _Toc524615104][bookmark: _Toc178071340]Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614889][bookmark: _Toc524615105][bookmark: _Toc178071341]Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Результаты расчётов надёжности представлены в Главе 1, Часть 9. 
Система теплоснабжения Никольского городского поселения в целом относятся к категории малонадежных. Системы теплоснабжения от маломощных котельных оцениваются как надежные ввиду малой протяженности тепловых сетей и небольшого количества подключенных потребителей. Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого рекомендуется: 
правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭТЭ (оперативного журнала; журнала обходов тепловых сетей; журнала учета работ по нарядам и распоряжениям; заявок потребителей; 
своевременное проведение ремонтов (плановых, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях; 
своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования; 
проведение мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

Также результаты по отказам и частоты отказов участков тепловых сетей определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

[bookmark: _Toc524614890][bookmark: _Toc524615106][bookmark: _Toc178071342]Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Сроки восстановлений работоспособности тепловых сетей напрямую зависят от диаметров трубопроводов, на которых происходят прорывы.
Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление, представлено в таблице 43.

Таблица 43. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей
	Среднее время, затраченное на восстановление

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	12 ч 34 мин
	11 ч 30 мин
	6 ч 20 мин
	11 ч 7 мин
	6 ч 45 мин



[bookmark: _Toc524614891][bookmark: _Toc524615107][bookmark: _Toc178071343]Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Коэффициент надежности системы теплоснабжения составляет порядка 0,6, что характеризует систему теплоснабжения Никольского городского поселения как малонадежную.
Для увеличения показателя надежности рекомендуется произвести комплекс мероприятий по всем вышеперечисленным показателям, в том числе:
осуществить второй ввод электропитания или установить автономный источник электроснабжения на каждом источнике тепловой энергии;
осуществить второй независимый водовод, артезианскую скважину или ёмкость с запасом воды на 12 часов работы котельной на каждом источнике тепловой энергии;
осуществить резервирование источников тепла путем их закольцовывания.
В перспективе, на территории Никольского городского поселения, при строительстве новых и замене ветхих участков тепловых сетей, а также обновлении котельного оборудования надежность системы теплоснабжения повысится, и будет относится высоконадежным (Кнад более 0,9).

[bookmark: _Toc524614892][bookmark: _Toc524615108][bookmark: _Toc178071344]Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Согласно СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», минимально допустимый коэффициент готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.
Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:
готовность СЦТ к отопительному сезону;
достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;
температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.
Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:



z1 - число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;
z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатистическим данным z2 < 50 часов;
z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;
z4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным z4 < 10 часов;
[bookmark: bookmark160]Общее число часов неготовности СЦТ не превышает 264 часа, поэтому коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки соответствует нормативу.

[bookmark: _Toc524614893][bookmark: _Toc524615109][bookmark: _Toc178071345]Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
С учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей, перспективные показатели надежности теплоснабжения, характеризуют системы теплоснабжения, как малонадежные.
Недоотпуск тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии не прогнозируется в связи со своевременной реализацией планов текущего, капитального ремонта, а также реконструкций существующих сетей и котельных.
Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100 %-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.
Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную.
Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором.
Для повышения надежности рекомендуется использовать аварийное и резервное оборудование, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует установка резервных насосов.
[bookmark: _Toc524614900][bookmark: _Toc524615116][bookmark: _Toc178071346][bookmark: _Hlk15651774]Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc524614901][bookmark: _Toc524615117][bookmark: _Toc15640963][bookmark: _Toc178071347][bookmark: _Hlk15651781]Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
[bookmark: _Hlk26712238][bookmark: _Hlk10420750][bookmark: _Hlk37158648]В соответствии с главами 7, 8 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского округа предусматриваются:
-	Модернизация источников теплоснабжения;
-	Реконструкция тепловых сетей;
-	Строительство новых тепловых сетей для теплоснабжения перспективных застроек и сооружений на них.

В таблице 44 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений на строительство и модернизацию объектов централизованной системы Никольского городского поселения.

Таблица 44. Инвестиционная программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	Котельная
	Параметр
	Стоимость, тыс. руб.

	Блочно-модульная котельная мощностью 0,8 Гкал/ч
	В 2034 году строительство и ввод в эксплуатацию котельной в западной части города Никольское, на территории планируемой зоны специализированной общественной застройки для теплоснабжения следующих зданий общеобразовательная школа на 150 мест и детский сад
	15 000,0

	Котельной мощностью 4 Гкал/ч
	В 2034 году строительство и ввод в эксплуатацию котельной в центральной части города Никольское (район расположения планируемой застройки многоквартирных домов и административных зданий)
	33 000,0

	Блочно-модульная котельная мощностью 2 Гкал/ч
	В 2044 году строительство и ввод в эксплуатацию котельной в центральной части деревни Пустынка, на территории планируемой зоны специализированной общественной застройки для теплоснабжения следующих зданий: детский сад на 240 мест, школа на 445 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
	22 000,0



В таблице 45 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Никольского городского поселения.

Таблица 45. Инвестиционная программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
	Номер участка
	Параметр
	Стоимость, тыс. руб.

	Строительство тепловых сетей
	Строительство тепловых сетей для обеспечения бесперебойного теплоснабжения новых жилых районов (ориентировочно 8 км)
	124 000,0

	Замена трубопровода тепловой сети
	Замена трубопроводов тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения, исчерпавших свой ресурс (ориентировочно 4 км)
	83 000,0



Ожидаемые эффекты: возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на тепловую энергию.

[bookmark: _Toc524614902][bookmark: _Toc524615118][bookmark: _Toc15640964][bookmark: _Toc178071348][bookmark: _Hlk15651798]Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей предлагается осуществить за счет бюджетных средств.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.
Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.
В качестве источников финансирования мероприятий п. 12.1 Обосновывающих материалов предлагается использовать такие источники финансирования, как, собственные средства, частные инвестиции, средства местного и окружного бюджетов.

[bookmark: _Toc524614903][bookmark: _Toc524615119][bookmark: _Toc178071349]Расчеты экономической эффективности инвестиций
[bookmark: _Hlk15651815][bookmark: _Hlk528177414]Мероприятия по реконструкции тепловых сетей и котельных направлены, в первую очередь, на обеспечение бесперебойного функционирования систем теплоснабжения и повышения их надежности. Экономический эффект от таких мероприятий незначителен, а срок окупаемости данной группы мероприятий превышает срок службы тепловых сетей.

[bookmark: _Toc524614904][bookmark: _Toc524615120][bookmark: _Toc15640966][bookmark: _Toc178071350][bookmark: _Hlk15651827]Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk15651835]Значительных ценовых последствий для потребителей не ожидается по причине отсутствия инвестиционной составляющей в тарифе, как источника инвестиций. Рост тарифа предусматривается в соответствии с планом, установленным регулирующим органом, а также прогнозными индексами Минэкономразвития РФ.
Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Главе 14 настоящей схемы.


[bookmark: _Toc524614907][bookmark: _Toc524615123][bookmark: _Toc178071351]Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения
Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели, представленные ниже.
Индикаторы развития системы теплоснабжения Никольского городского поселения представлены в таблице 46.

Таблица 46. Индикаторы развития системы теплоснабжения Никольского городского поселения
	№ п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	Ед. изм.
	Существующее положение (2024 год)
	Ожидаемые показатели (2044 год)

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
	ед.
	0
	0

	2
	Установленная мощность централизованных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	62,65
	69,45

	3
	Потребление тепла
	Гкал
	121354
	198428

	4
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
	ед.
	н/д
	0

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности;
	ч/год
	8760
	8760

	6
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	62,6
	66,8

	7
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
	%
	н/д
	100

	8
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	%
	н/д
	100

	9
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	%
	н/д
	100

	10
	Оснащение абонентов общедомовыми приборами учета тепловой энергии
	%
	н/д
	100



[bookmark: _Toc524614922][bookmark: _Toc524615138][bookmark: _Toc178071352]Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc524614923][bookmark: _Toc524615139][bookmark: _Toc178071353]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
В соответствии с приказом от 20 декабря 2023 года №481-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Тосненского района Ленинградской области на 2024 год» были установлены следующие тарифы:

Таблица 47. Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Тосненского района Ленинградской области на 2024 год



Таблица 48. Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Тосненского района Ленинградской области на 2024 год




Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.
В таблице 49 согласно приложению к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 6 февраля 2020 год №12-п приведена информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ОАО «Теплове сети» объектов заявителей при наличии технической возможности, в расчете на ед. мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории МО «Никольское городское поселение» на 2020 год.

Таблица 49. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ОАО «Теплове сети» объектов заявителей при наличии технической возможности, в расчете на ед. мощности подключаемой тепловой нагрузки, расположенных на территории МО «Никольское городское поселение» на 2020 год


Тарифно-балансовая расчетная модель всех котельных Никольского городского поселения приведена в таблице 50.



[bookmark: _Toc77864734]Таблица 50. Тарифно-балансовая расчетная модель котельных Никольского городского поселения
	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Год
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч
	Доля резерва, %

	1
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «А»
	2023
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2024
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2025
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2026
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2027
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2028
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2029-2033
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2034-2038
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	
	
	2039-2044
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	0,66
	17,10
	17,76
	2,68
	13,10

	2
	Блочно-модульная котельная города Никольское, микрорайон «В»
	2023
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2024
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2025
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2026
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2027
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2028
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2029-2033
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2034-2038
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	
	
	2039-2044
	10,84
	0,00
	10,84
	10,73
	0,11
	0,79
	12,10
	12,89
	-2,16
	-20,09

	3
	Котельная города Никольское
	2023
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2024
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2025
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2026
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2027
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2028
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2029-2033
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2034-2038
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	
	
	2039-2044
	20,64
	0,00
	20,64
	20,43
	0,21
	2,06
	23,78
	25,84
	-5,41
	-26,47

	4
	Котельная поселка Гладкое
	2023
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2024
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2025
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2026
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2027
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2028
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2029-2033
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2034-2038
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	
	
	2039-2044
	3,44
	0,00
	3,44
	3,41
	0,03
	0,31
	2,18
	2,49
	0,92
	26,99

	5
	Котельная «Сокол»
	2023
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2024
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2025
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2026
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2027
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2028
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2029-2033
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2034-2038
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	
	
	2039-2044
	7,09
	0,00
	7,09
	7,02
	0,07
	7,18
	6,09
	13,27
	-6,25
	-89,01

	6
	Блочно-модульная котельная в западной части города Никольское
	2023
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029-2033
	0,80
	0,00
	0,80
	0,23
	0,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	100,00

	
	
	2034-2038
	0,80
	0,00
	0,80
	0,23
	0,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	100,00

	
	
	2039-2044
	0,80
	0,00
	0,80
	0,23
	0,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	100,00

	7
	Котельная в центральной части города Никольское
	2023
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029-2033
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2034-2038
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2039-2044
	4,00
	0,00
	4,00
	3,43
	0,57
	0,00
	0,00
	0,00
	3,43
	100,00

	8
	Блочно-модульная котельная в центральной части деревни Пустынка
	2023
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029-2033
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2034-2038
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2039-2044
	2,00
	0,00
	2,00
	1,43
	0,57
	0,00
	0,00
	0,00
	1,43
	100,00

	9
	Итого
	2023
	62,65
	0,00
	62,65
	62,02
	0,63
	10,99
	62,60
	72,24
	-10,22
	-16,47

	
	
	2024
	62,65
	0,00
	62,65
	62,02
	0,63
	10,99
	62,60
	72,24
	-10,22
	-16,47

	
	
	2025
	62,65
	0,00
	62,65
	62,02
	0,63
	10,99
	62,60
	72,24
	-10,22
	-16,47

	
	
	2026
	62,65
	0,00
	62,65
	62,02
	0,63
	10,99
	62,60
	72,24
	-10,22
	-16,47

	
	
	2027
	62,65
	0,00
	62,65
	62,02
	0,63
	10,99
	62,60
	72,24
	-10,22
	-16,47

	
	
	2028
	62,65
	0,00
	62,65
	62,02
	0,63
	10,99
	62,60
	72,24
	-10,22
	-16,47

	
	
	2029-2033
	63,45
	0,00
	63,45
	62,25
	1,20
	10,99
	62,60
	72,24
	-9,99
	-16,04

	
	
	2034-2038
	63,45
	0,00
	63,45
	62,25
	1,20
	10,99
	62,60
	72,24
	-9,99
	-16,04

	
	
	2039-2044
	69,45
	0,00
	69,45
	67,11
	2,34
	10,99
	66,80
	72,24
	-5,13
	-7,64





[bookmark: _Toc524614924][bookmark: _Toc524615140][bookmark: _Toc178071354]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель по ресурсоснабжающим организациям представлена в таблице 50.

[bookmark: _Toc524614925][bookmark: _Toc524615141][bookmark: _Toc178071355]Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
[bookmark: _Hlk37161031]В связи с экономической нестабильностью невозможно реально оценить последствия изменения тарифа на тепловую энергию. Принято, что цены на тепловую энергию будут изменяться согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года». В таблице ниже представлен прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 г.

Таблица 51. Прогноз роста тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 гг.
	
	Вариант
	2016 - 2020
	2021 - 2025
	2026 - 2030
	2016 - 2030

	Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года - оптовых цен, далее - включая надбавки ГРО и ПССУ), %
	1 (2020)
	201
	166
	113
	377

	
	2 (2019)
	201
	136
	110
	301

	
	3 (2018)
	176
	124
	123
	268

	Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории), %
	1
	179
	164
	136
	401

	
	2
	179
	154
	128
	352

	
	3
	179
	154
	114
	313

	Соотношение цен (тарифов) на электроэнергию для населения (без учета оплаты населением за сверхнормативное потребление) и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода (раз)
	1
	0,99
	1,3
	1,7
	

	
	2
	1,1
	1,4
	1,7
	

	
	3
	1,2
	1,7
	1,7
	

	Тепловая энергия
рост тарифов, %
	1
	140
	130
	115
	209

	
	2
	134
	127
	115
	195

	
	3
	131
	126
	117
	193

	Справочные данные:
Рост тарифов на услуги ЖКХ, %
	1
	149
	137
	119
	243

	
	2
	147
	132
	119
	231

	
	3
	143
	131
	120
	223

	Инфляция (ИПЦ), %
	1
	127
	121
	114
	176

	
	2
	127
	120
	114
	174

	
	3
	124
	119
	116
	171




[bookmark: _Toc524614927][bookmark: _Toc524615143][bookmark: _Toc178071356]Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
[bookmark: _Toc524614928][bookmark: _Toc524615144][bookmark: _Toc178071357]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования
В соответствии с пунктом 11 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями):
«Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и  (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии  (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)».
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями):
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – ЕТО) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
Централизованное теплоснабжение присутствует в двух населенных пунктах Никольского городского поселения: город Никольское и поселок Гладкое.
В настоящее время теплоснабжение осуществляется от пяти котельных общей установленной мощностью 62,65 Гкал/ч. Все котельные работают на природном газе. Все котельные обслуживаются обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые сети».
Единой теплоснабжающей организацией на территории Никольского городского поселения является АО «Тепловые сети».

[bookmark: _Toc524614929][bookmark: _Toc524615145][bookmark: _Toc178071358]Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
Единой теплоснабжающей организацией на территории Никольского городского поселения является АО «Тепловые сети».

[bookmark: _Toc524614930][bookmark: _Toc524615146][bookmark: _Toc15640994][bookmark: _Toc178071359][bookmark: _Hlk15651938][bookmark: _Hlk10421036]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;
•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
•	размер собственного капитала;
•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения городского округа.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:
•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.
Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:
•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;
•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;
•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.
Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:
•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;
•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;
•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.
Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.
Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

[bookmark: _Toc524614931][bookmark: _Toc524615147][bookmark: _Toc178071360]Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk9970761]Заявки на присвоение юридическим лицам статуса единой теплоснабжающей организации, поданные в рамках Разработки схемы теплоснабжения, отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614932][bookmark: _Toc524615148][bookmark: _Toc178071361][bookmark: _Hlk10194756]Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: _Hlk43230835][bookmark: _Hlk10420930]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен в п. 15.2.

[bookmark: _Toc524614934][bookmark: _Toc524615150][bookmark: _Toc178071362][bookmark: _Hlk15651954]Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
[bookmark: _Hlk528163084][bookmark: _Toc524614935][bookmark: _Toc524615151][bookmark: _Toc15640999][bookmark: _Toc178071363][bookmark: _Hlk15651962]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
В соответствии с Разделом 5 настоящей Схемы теплоснабжения в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения Никольского городского поселения предусматривается строительство и модернизация объектов системы теплоснабжения.
В таблице 52 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений на строительство и модернизацию объектов централизованной системы Никольского городского поселения.

Таблица 52. Инвестиционная программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	Котельная
	Параметр
	Стоимость, тыс. руб.

	Блочно-модульная котельная мощностью 0,8 Гкал/ч
	В 2034 году строительство и ввод в эксплуатацию котельной в западной части города Никольское, на территории планируемой зоны специализированной общественной застройки для теплоснабжения следующих зданий общеобразовательная школа на 150 мест и детский сад
	15 000,0

	Котельной мощностью 4 Гкал/ч
	В 2034 году строительство и ввод в эксплуатацию котельной в центральной части города Никольское (район расположения планируемой застройки многоквартирных домов и административных зданий)
	33 000,0

	Блочно-модульная котельная мощностью 2 Гкал/ч
	В 2044 году строительство и ввод в эксплуатацию котельной в центральной части деревни Пустынка, на территории планируемой зоны специализированной общественной застройки для теплоснабжения следующих зданий: детский сад на 240 мест, школа на 445 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
	22 000,0



Необходимые капитальные затраты – 70000 тыс. руб., без учета НДС.
Ожидаемые эффекты: возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на тепловую энергию.

[bookmark: _Toc15641000][bookmark: _Toc178071364][bookmark: _Hlk15651973]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
В соответствии с Разделом 5 настоящей Схемы теплоснабжения в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения Никольского городского поселения предусматривается строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей.
В таблице 53 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Никольского городского поселения.

Таблица 53. Инвестиционная программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
	Номер участка
	Параметр
	Стоимость, тыс. руб.

	Строительство тепловых сетей
	Строительство тепловых сетей для обеспечения бесперебойного теплоснабжения новых жилых районов (ориентировочно 8 км)
	124 000,0

	Замена трубопровода тепловой сети
	Замена трубопроводов тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения, исчерпавших свой ресурс (ориентировочно 4 км)
	83 000,0



Необходимые капитальные затраты – 207000 тыс. руб., без учета НДС.
Ожидаемые эффекты: возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на тепловую энергию.
[bookmark: _Toc15641001][bookmark: _Toc178071365][bookmark: _Hlk15651985][bookmark: _Hlk528053378]Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614938][bookmark: _Toc524615154][bookmark: _Toc178071366]Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614939][bookmark: _Toc524615155][bookmark: _Toc178071367]Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
При актуализации схемы теплоснабжения Никольского городского поселения замечания и предложения не поступали.

[bookmark: _Toc524614940][bookmark: _Toc524615156][bookmark: _Toc178071368]Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
При актуализации схемы теплоснабжения Никольского городского поселения замечания и предложения не поступали.

[bookmark: _Toc524614941][bookmark: _Toc524615157][bookmark: _Toc178071369]Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
При актуализации схемы теплоснабжения Никольского городского поселения замечания и предложения не поступали.

[bookmark: _Toc524614942][bookmark: _Toc524615158][bookmark: _Toc178071370]Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
[bookmark: _Toc178071371][bookmark: _Toc524614943][bookmark: _Toc524615159]Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения
Реестр изменений, внесенных в разработанную схему теплоснабжения представлен в таблице 54.

Таблица 54. Реестр изменений, внесенных в разработанную схему теплоснабжения
	Наименование
	Внесенные изменения

	Том 1. Обосновывающие материалы
	

	Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
	Все отчетные показатели приведены к значениям базового 2023 г.

	Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»
	Все показатели приведены к значениям базового 2023 г.

	Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	В электронную модель добавлены потребители, подключенные к системам централизованного теплоснабжения в 2023 г. Отражены соответствующие новые участки подключения данных потребителей.

	Глава «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
	Все показатели приведены к значениям базового 2023 г.

	Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	В разработанной редакции Схемы теплоснабжения представлен сценарий развития системы теплоснабжения в соответствии с перспективными планами развития системы теплоснабжения на территории Никольского городского поселения

	Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
	Расчет балансов производительности водоподготовительных установок актуализирован в соответствии с изменениями объемов теплоносителя из-за подключения новых абонентов.

	Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
	Глава актуализирована в части стоимости и сроков мероприятий, планируемых к проведению на источниках тепловой энергии. 

	Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
	Книга актуализирована в части стоимости и сроков мероприятий, планируемых к проведению на тепловых сетях. 

	Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»
	Без изменений.

	Глава 10 «Перспективные топливные балансы»
	Без изменений.

	Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»
	Без изменений.

	Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»
	Глава актуализирована в части объемов капитальных затрат по группам мероприятий, указанных в реестре проектов к Схеме теплоснабжения.

	Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Глава актуализирована с учетом базовых показателей за 2023 год

	Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»
	Глава актуализирована с учетом базовых показателей за 2023 год

	Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»
	Без изменений

	Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»
	Глава актуализирована в части стоимости и сроков мероприятий, планируемых к проведению на источниках тепловой энергии.

	Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»
	-

	Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»
	-

	Книга 1. Утверждаемая часть
	Том разработан в соответствии с данными в Книге 2 «Обосновывающие материалы».
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Tpivesanns:

1. Tapnist YCTaHOBTEHS B COOTBETCTBM C WAZEKCAMH IGMEHEHILL Pashiepa BHOCHMON TPaXAAHAMH MAAT
30 KOMMYNATLHE YCIYTA B cpemen Mo CyGheKTaM_POCCHICKOA (DeIepalil, YTBEPXICHHHMM PACTIOpACHIEN
Tpanienscrsa PoccuficKoli exepauii or 10 1036pA 2023 rona Ne 3147-p.

2. JlbroTusic Tapudui YCTAHOMIEHS! B COOTBETCTBUI C OGRACTHBM SaKOHOM JICHHHIPAckoi oGnactit
o7 20 wonx 2015 roza Ne 75-03 «O uroTHNX TapHax B cepaX TEMIOCHAGKEHHA, BOTOCHIGHKCHIA 1 BOLOOTRCTCHIA *
2 TEppHTOpHH JICHHHIPAICKOH 0GAACTID .

3. Jluromisiil Tapnd yCTaRATNBAETCR B CTYWaE, CCTM MIMEHCHHE PIIMEPA COBOKYMNON MIATM rpaXaAN
32 KOMMYHATLHSIE YGAYTH 1 TUTATH 30 KOMMYHATEHSIE DECYPCH, TIOTPEGACMHIC MpU HCMONGIOBAHII 1 CORGPAIII
OGIIETO HMYUCCTEA B MHOTOKBSPTHPHOM IOME, PACCHATAHHOTO C YMETOM IKOHOMIFIECKI OGOCHOBAHHOTO YpOBIA
TapH(bOB, MPEBILACT HHICKCE IMEHCHtR PEIMEP BHOCHMON TPUKIAHAMIE TIATH 33 KOMMYHATHAC YEAYTH B CEIEM
1o Jlenmurpazckoli 06TaCTH 1 MPEACTHHO AOMYCTHMHE OTKTOWEHIUE 1O OTACALHLIN MYHHLIMATLHLIN 0GPaI0RaIIIM
T BenHNHHA yKaAHIHNX MAEKCOD, YTBCpAKAaeMX [TpasTentcraon Poccilickofi Deacpaun.

4. KoMMENCALUA BINAZSIONUX AOXOROB PEcypCOCHAGAROIIK OPraHisaunfl, BOSHHKUIOULIX B Pe3ymsTaTe
YCTaNOICHMA LrOTHMX Tapu(poD Ha TCPPHTOPHH JICHWHTPAACKOH OGIGCTH, OCYUICTBNACTER B miAc cyGemamit
Ha, BOSMELICHIE HEZOMOMYHEHHsMX AOXOAOB, TPEAOCTABIAEHHIX YKEIAHHGM OPFAMITALLIAM 3 CHET CPEACTR OGTACTIOTD
Glomkera Jlenmrpazckofl 0GAACTH B CAYNaEX B MOPAIKE, MPEAYCMOTPEHHbX OGTACTILIM SAKOHOM 06 OGACTHOM
GiomKere JlenpANCKoft 0GAACTH Ha 0NepeaHOl QHHAHCODHH FOR H Ha WIaHOBHIE TIEPHOT K MPHHATHN B COOTRCTETRMI
 HitM HOpMETHRILM MpaBoBIM akToM [TpaTensCTaa JlenuHrpaickol oGaacTi.
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